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KONTAKTNÍ OSOBY PRO OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI:

AVK VOD-KA a.s.
Labská 233/11, 412 01 Litoměřice
IČ: 273 43 367
DIČ: CZ27343367
č. ú.: 219166988/0300

Tel.: 416 734 980-982
NON STOP: 602 445 812
E- mail: obchod@avkvodka.cz
www.avkvodka.cz

obchodní zástupce - severozápadní Čechy

Miroslav Reich  
602 453 142 m.reich@avkvodka.cz

 obchodní zástupce - jižní Morava

 Ing. Dagmar Valešová  
 602 445 815  d.valesova@avkvodka.cz

obchodní zástupce - severní Morava
  
Eva Ďabolková
602 108 351 e.dabolkova@avkvodka.cz

obchodní zástupce - Praha  

Miloš Hybrant  
602 443 951   m.hybrant@avkvodka.cz

 obchodní zástupce - střední Čechy 

 Petr Mareš 
 602 445 813 p.mares@avkvodka.cz

obchodní zástupce - severovýchodní Čechy

Štěpán Hrnčíř 
602 443 948 s.hrncir@avkvodka.cz

specialista prodeje - plyn - celá ČR
 
Bc. Milan Lenhart 
601 394 173 m.lenhart@avkvodka.cz

obchodní zástupce - jižní Čechy  
 
Tomáš Tichý 
602 445 814  t.tichy@avkvodka.cz

specialista prodeje - Fusion - celá ČR  

Patrik Opa 
702 229 205 p.opa@avkvodka.cz
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skladníci
602 429 912 / 416 734 980 sklad@avkvodka.cz

Radek Havlát           Vít Krpeš                    Josef Vocásek                            Jan Štefanov                                 Lubomír Válek 

KONTAKTY

ředitel 

Ing. Petr Kužela 
602 100 275  p.kuzela@avkvodka.cz

Petr Kvičera 
602 443 950  p.kvicera@avkvodka.cz

asistentka  

Pavla Víšková 
602 445 005 / 416 734 980 p.viskova@avkvodka.cz

hlavní účetní
 
Ing. Irena Drábková 
724 838 110  i.drabkova@avkvodka.cz

účetní 
 
Jaroslava Tóthová  
724 940 057  j.tothova@avkvodka.cz

účetní - fakturantka 

Kamila Krpešová 
728 326 059 / 416 737 622  k.krpesova@avkvodka.cz

Zákaznický servis - Praha

Jan Vaculík 
602 556 412 / 416 734 982 j.vaculik@avkvodka.cz

Zákaznický servis - jižní Čechy, střední Čechy
severní Morava, jižní Morava  

Jana Dědečková 
602 556 420 / 416 731 343 j.dedeckova@avkvodka.cz

Vedení společnosti

Obchodní oddělení / zasílání objednávek / dotaz na termíny dodání

Zpracování nabídek

Ondřej Hejna 
602 476 128  o.hejna@avkvodka.cz

Miloš Daněk 
602 556 423  / 416 731 791 m.danek@avkvodka.cz

e-shop, správa informačních systémů

Ing. Vladimír Mužný 
602 450 494  v.muzny@avkvodka.cz

Finance, účetnictví

Ostatní podpora

Zákaznický servis - severovýchodní Čechy, severozápadní 
Čechy 

Pavlína Stránská
720 065 774 / 416 734 980      p.stranska@avkvodka.cz

Zákaznický servis - nákup
 

Jiří Příhoda 
602 556 438 / 416 731 381      j.prihoda@avkvodka.cz

správce IT 

David Mareš 
724 326 655  d.mares@avkvodka.cz

servisní činnost, zhotovení navrtávek 

Martin Vaculík
602 196 321   m.vaculik@avkvodka.cz
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AVK výrobní 
program splní 
Vaše požadavky

Ve světě plynárenských armatur se proslavilo několik výrobců, kteří vytvořili 
celosvětové standardy a díky neustálému vývoji svých výrobků dosáhli 
vedoucího postavení na trhu. AVK je bezesporu jednou z těchto značek 
a prostřednictvím dceřinné společnosti AVK VOD- KA a.s. tak nabízí 
všem zákazníkům v České republice armatury té nejvyšší kvality. AVK 
armatury jsou v České republice používány od roku 1995 a patří jistě k těm 
nejrozšířenějším.

Součástí celosvětově úspěšné politiky společnosti AVK je i důraz na servis 
a přátelský přístup k zákazníkům, který firma AVK VOD-KA a.s. důsledně 
uplatňuje i v České republice.

AVK je značka, která je vnímána jako symbol kvality.

AVK je jedním z hlavních světových výrobců armatur pro vodárenství, 
plynárenství, rozvody odpadních vod, průmyslové a požární rozvody.

Náš výrobní program zahrnuje širokou řadu armatur jako jsou měkce těsnicí 
šoupátka, domovní přípojky, hydranty, opravárenský sortiment a drobné 
příslušenství. Každý jednotlivý výrobek splňuje nejvyšší nároky na kvalitu, 
spolehlivost a dlouhou životnost výrobku.

Dnes jsme jediný světový výrobce, který vyrábí dle hlavních světových a 
důležitých národních standardů jako jsou například ISO, CEN, DIN, NF, BS, 
AWWA, JWWA, SABS, AS, GHOST, ČSN a podobně. Naše globální působení 
nám umožňuje nabízet vysoký standard, který ke kvalitním výrobkům nutně 
patří.

Výrobní strategie
Myšlenky a postřehy z celého světa jsou vyhodnocovány ve vývojovém centru 
v Dánsku. Zde vznikají nové výrobky, které se zde realizují, odzkoušejí a 
společně se zákazníky finálně testují před zahájením výroby. Výroba probíhá 
ve velkých seriích v maximálně automatizovaných závodech. To umožňuje 
nabídnout zákazníkovi nejvyšší konstantní kvalitu v přiměřených cenových 
relacích. 

Rozvody odpadních vod
šoupátka, nožová šoupátka, vzdušníky, zpětné 
kulové klapky, motýlkové uzávěry atd.

Požární rozvody
šoupátka, hydranty

AVK - čtyři hlavní segmenty použití

Rozvody pitné vody
šoupátka, domovní přípojky a příslušenství, 
hydranty, navrtávací pasy, motýlkové uzávěry, 
vzdušníky, zpětné klapky atd.

Plynové rozvody
šoupátka, plynárenské uliční poklopy, 
příslušenství
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AVK - výrobce 
vysoce kvalitních 
armatur

Výroba
AVK vyrábí a prodává armatury prostřednictvím více než 100 vlastních 
společností rozmístěných po celém světě. Mateřský výrobní závod je umístěn 
v Dánsku, výrobní závody naleznete například ve Velké Británii, Holandsku, 
Německu, Francii, USA, Saudské Arábii a Austrálii. AVK výrobky jsou vyráběny 
v licenci v mnoha dalších státech celého světa. Pryž do AVK armatur je 
vyráběna ve specializovaném závodě AVK GUMMI A/S, který je významný 
evropským výrobcem a zpracovatelem pryže pro vodárenství, plynárenství a 
výrobu potravin. 

AVK výrobky jsou prostřednictvím prodejních společností, distributorů a 
koncových zákazníků používány ve více než 85 státech. 

Kvalita
AVK výrobky jsou po celém světě známé díky své vysoké kvalitě, 
konkurenceschopným cenám a vysoké spolehlivosti. Kvalita je kontrolována 
během celé výroby, AVK byla jednou z prvních armaturek, která získala 
certifikát ISO 9001 a ISO 29001:2000.

Součástí skupiny AVK je i Britská společnost Bryan Donkin Valves Ltd, která 
produkuje plynárenské armatury více než 175 let

AVK v České republice
Armatury AVK se používají v České republice od roku 1995

Co se týká kvality, u AVK není nic ponecháno náhodě.
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Typ

ISIFLO spojky

ISIFLO SPRINT str. 16-17

ISIFLO spojky se závitem str. 18-19

ISIFLO spojky str. 18

ISIFLO kolena str. 19
OBSAH

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

AVK výrobní program str. 2-3

AVK VOD-KA a.s. str. 4-5

AVK VOD-KA a.s. str. 4-5

Uliční poklopy

EURO poklopy str. 25

PA+ PLAST s litinovým 
víčkem str. 26-27

FUTURA s plastovým víčkem str. 26-27

Podkladové desky str. 27

AVK šoupátka

Přírubová str. 7

Příruba / PE konec str. 8

PE konce str. 8

Ocelové konce str. 9

Kulový uzávěr str. 10

Kovově těsnící šoupě str. 10

Přípojková šoupata str. 10

ISIFLO kulové kohouty, objímky a držáky 

ISIFLO kulové kohouty str. 20-21

Objímky, držáky str. 20

Sestava Kohout str. 20

Kulové uzávěry

AVK kulové uzávěry str. 11

Zemní soupravy, příslušenství

Zemní soupravy str. 28-29

Ovládací kolečka str. 30

Klapky

Uzavírací klapky str. 12-13

  

Uzavírací klapky bezpřírubové str. 14-15

ORION plus spojky a příruby
  

ORION plus spojky str. 24

   

ORION plus příruby str. 24

Opravné pasy

NERA opravné pasy str. 22

Elektrotvarovky

Základní přehled dodávaných 
elektrotvarovek str. 31-32

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH

U položek označených     automaticky získáte při objednání v paletovém/krabicovém množství dodatečnou slevu ve výši 3%.
V objednávce je nutné uvést poznámku ”paletové” nebo ”krabicové” množství a počet kusů uvedený u zboží, popř. jeho násobky.
Tato dodatečná sleva se vztahuje pouze na objednávky z hlavního skladu AVK VOD-KA a je počítána z Vaší konečné ceny.

6 | AVK VOD-KA a.s., Labská 233/11, Litoměřice, www.avkvodka.cz



Typ

ISIFLO spojky

ISIFLO SPRINT str. 16-17

ISIFLO spojky se závitem str. 18-19

ISIFLO spojky str. 18

ISIFLO kolena str. 19

AVK ŠOUPÁTKA

AVK šoupátko 
plyn F4
obj. č. 3.1-P
série 06/70

Přírubové šoupátko
Krátká stavební délka DIN F4
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně NBR 
pryží
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 
a GSK
Zkušební test PG 3
série 06/70
U dimenzí DN 500 a výše vřeteno 
Ukončeno systémem pero-drážka
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:
Zemní soupravy - strana 28-29
poklopy - strana 25-27
zemní soupravy DN 500 a 600 
obj.č. 7.5.13.ISO
NBR těsnění - strana 30

obj.č. DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg) Počet na 
paletě

3.1.40.P 40 8 692 140 10/16 10 30
3.1.50.P 50 7 814 150 10/16 10 30
3.1.65.P 65 11 177 170 10/16 13 25
3.1.80.P 80 10 721 180 10/16 15 20
3.1.100.P 100 12 730 190 10/16 22 20
3.1.125.P 125 20 180 200 10/16 27 15
3.1.150.P 150 20 786 210 10/16 36 10
3.1.200.P 200 32 511 230 10 52 10
3.1.20016.P 200 32 511 230 16 54 10
3.1.250.P 250 52 550 250 10 79 8
3.1.25016.P 250 52 550 250 16 80 8
3.1.300.P 300 70 635 270 10 149 6
3.1.30016.P 300 70 635 270 16 149 6
3.1.350.P 350 135 796 290 10 220 2
3.1.35016.P 350 142 783 290 16 220 2
3.1.400.P 400 170 321 310 10 240 1
3.1.40016.P 400 179 684 310 16 240 1
3.1.500.P 500 242 584 350 10 559 1
3.1.50016.P 500 266 836 350 16 559 1
3.1.600.P 600 299 685 390 10 762 1
3.1.60016.P 600 329 653 390 16 762 1

AVK šoupátko F5
obj. č. 3.2-P
série 02/70

Přírubové šoupátko
Dlouhá stavební délka F5
Příruby vrtané dle DIN 2501 
mají u dimenzí DN 350 a 500 
světlost 400 mm.
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně NBR 
pryží
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene 
ucpávka Epoxidace dle DIN 
30677-2 a GSK
Zkušební test PG 3
série 02/70
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:
zemní soupravy - strana 28-29
poklopy - strana 25-27
NBR těsnění - strana 30

 3.2.40.P 40 8 692 240 10/16 11 24
3.2.50.P 50 8 937 250 10/16 12 20
3.2.65.P 65 11 177 270 10/16 15 17
3.2.80.P 80 11 735 280 10/16 19 14
3.2.100.P 100 13 180 300 10/16 25 12
3.2.125.P 125 20 184 325 10/16 33 9
3.2.150.P 150 20 184 350 10/16 49 8
3.2.200.P 200 32 511 400 10 70 6
3.2.20016.P 200 32 511 400 16 70 6
3.2.250.P 250 52 550 450 10 110 4
3.2.25016.P 250 52 550 450 16 110 4
3.2.300.P 300 77 693 500 10 160 2
3.2.30016.P 300 77 693 500 16 160 2
3.2.350.P 350 145 774 550 10 320 2
3.2.35016.P 350 145 774 550 16 320 2
3.2.400.P 400 152 634 600 10 330 2
3.2.40016.P 400 152 634 600 16 330 2
3.2.500.P 500 201 924 700 10 417 1
3.2.50016.P 500 201 924 700 16 417 1

AVK šoupátko s ukazatelem 
polohy 
F4 obj.č. 3.1-PU
F5 obj.č. 3.2-PU
série 06/59
série 02/59

Přírubové šoupátko s 
ukazatelem polohy.
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně NBR 
pryží
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 
a GSK
Příslušenství:
NBR těsnění - strana 30

 
3.1.50-PU 50 10 783 150 10/16 12
3.1.65-PU 65 12 770 170 10/16 15
3.1.80-PU 80 13 151 180 10/16 19
3.1.100-PU 100 16 287 190 10/16 21
3.1.150-PU 150 23 627 210 10/16 36
3.1.200-PU 200 37 574 230 10/16 52
3.1.250-PU 250 61 591 250 10/10 79
3.1.300-PU 300 83 406 270 10/16 110
3.1.400-PU 400 203 562 310 10/16 240

3.2.400-PU 400 na poptávku 700 16 330
3.2.500-PU 500 325 431 600 16 417

AVK přírubové šoupátko F4 
s PURem
obj. č. 3.1-PPUR
série 15/78

PE 100, PN 10, SDR 11
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně NBR 
pryží
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Zkušební test PG 3
PUR povrchová ochrana do 
20kV
Příslušenství:

  zemní souprava obj.č. 7.5.13.ISO
  poklopy - strana 25-27
  NBR těsnění - strana 30

Např. servopohon typ SAEx   
07.6-14.6

 obj.č. DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg) Počet na paletě
3.1.50.PPUR 50 44 829 150 10/16 13
3.1.65.PPUR 65 51 001 170 10/16 14
3.1.80.PPUR 80 53 690 180 10/16 17
3.1.100.PPUR 100 55 997 190 10/16 21
3.1.125.PPUR 125 64 766 200 10/16 26
3.1.150.PPUR 150 75 351 210 10/16 26
3.1.200.PPUR 200 95 741 230 10/16 35
3.1.250.PPUR 250 125 755 300 10/16 112
3.1.300.PPUR 300 152 589 270 10/16 162
3.1.350.PPUR 350 180 968 290 10/16 223
3.1.400.PPUR 400 219 733 310 10/16 243
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Typ

AVK ŠOUPÁTKA

AVK šoupátko s PE koncem a 
přírubou
obj. č. 3.10-P
série 38/90

PE 100-RC, PN 10, SDR 11
Příruby dle EN 1092-2
NBR pryž
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 a 
GSK
Zkušební test PG 3
série 38/90
Příslušenství:

  zemní soupravy - strana 28-29
  poklopy - strana 25-27

obj.č. DN Cena za ks Ø PE 
potrubí PN Hmotnost (kg) Počet na paletě

3.10.5063P 50 13 622 63 10 12 8
3.10.8090P 80 16 886 90 10 20 6
3.10.100110P 100 20 444 110 10 27 5
3.10.150160P 150 47 214 160 10 52 3
3.10.200225P 200 59 391 225 10 91 2

    DOPORUČUJEME POUŽÍT VARIANTU OCEL/PE 3.18P na str. 10
    DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION

AVK šoupátko přípojkové s PE 
konci
obj.č. 5.15-P
série 36/9x

Přípojkové šoupátko 
PE 100, PN 10, SDR 11
NBR pryž
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 a GSK
Zkušební test PG 2
série 36/9X
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:

  zemní souprava - strana 28
  poklopy - strana 25-27
teleskopické zemní soupravy       
použijte typ obj.č. 7.7.3

obj.č. DN Cena za ks Ø PE 
potrubí PN Hmotnost (kg) Počet na paletě

5.15.2532P 25 8 356 32 10 5,1 18
5.15.3240P 32 7 628 40 10 5,5 14
5.15.4050P 40 10 990 50 10 7,1 12
5.15.5063P 50 12 840 63 10 8,0 9

    DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION     

AVK šoupátko s PE konci SDR 11
obj.č. 3.11-P11
série 36/90

PE 100-RC, PN 10, SDR 11
NBR pryž, pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 a 
GSK
Zkušební test PG 3
série 36/90
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:

  zemní soupravy - strana 28-29
  poklopy - strana 25-27

obj.č. DN Cena za ks Ø PE 
potrubí PN Hmotnost Počet na paletě

3.11.8090P11 80 17 070 90 10 20 7
3.11.100110P11 100 20 863 110 10 27 5
3.11.150160P11 150 36 666 160 10 52 3
3.11.200225P11 200 59 461 225 10 91 4
3.11.300315P11 300 167 374 315 10 140 1
3.11.400400P11 400 499 876 400 10 376 1

    Na přání varianta s horní ISO přírubou pro převodovku / pohon
    DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION
    Na přání D 75, 125, 180, 200, 250, 355

Šoupátko s PE konci SDR 17
obj.č. 3.11-P17
série 36/90

PE 100-RC, PN 5, SDR 17
NBR pryž, pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 a 
GSK
Zkušební test PG 3
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:

  zemní soupravy - strana 28-29
  poklopy - strana 25-27

3.11.8090P17 80 17 070 90 5 20 7
3.11.100110P17 100 20 863 110 5 27 5
3.11.150160P17 150 36 666 160 5 52 3
3.11.200225P17 200 59 461 225 5 91 4
3.11.300315P17 300 167 374 315 5 140 1

    DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION

Šoupátko s PE konci SDR 11
PUR povrchová ochrana
obj.č. 3.11-PPUR
série 36/90, 36/9X

PE 100-RC, PN 10, SDR 11
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně 
NBR pryží, pevní klínová 
matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
PUR povrchová ochrana do 
20kV
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:

  zemní soupravy - strana 28-29
  poklopy - strana 25-27

3.11.2532PPUR 25 14 683 32 10 5,1 16
3.11.3240PPUR 32 16 501 40 10 5,5 14
3.11.4050PPUR 40 20 455 50 10 7,1 12
3.11.5063PPUR 50 23 349 63 10 8,0 9

3.11.8090PPUR 80 21 340 90 10 20 7
3.11.100110PPUR 100 26 083 110 10 27 5
3.11.150160PPUR 150 45 834 160 10 52 3
3.11.200225PPUR 200 71 351 225 10 91 4
3.11.300315PPUR 300 200 846 315 10 140 1
3.11.400400PPUR 400 522 771 400 10 376 1

    Na přání varianta s přípravou pro převodovku DN 80 až 300
    DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION
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Typ

AVK šoupátko s ocelovými 
konci k navaření na potrubí
obj.č. 3.12-P
série 46/70

Ocelové konce krátké k 
navaření na potrubí
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně 
NBR pryží, pevná klínová 
matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 
a GSK
Zkušební test PG 3
Certifikováno na vodík AR214
Příslušenství:

   zemní soupravy - strana 28-29
   poklopy - strana 25-27

 obj.č. ØD DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg) Počet na 
paletě

3.12.50P 60 50 26 895 570 16 13 12
3.12.80P 89 80 33 981 550 16 15 10
3.12.100P 114 100 39 539 520 16 26 8
3.12.150P 168 150 60 427 530 16 40 6
3.12.200P 219 200 93 807 570 16 72 4
3.12.250P 273 250 128 479 590 16 93 3
3.12.300P 324 300 158 440 620 16 130 2

AVK šoupátko s ocelovými 
konci k navaření na potrubí
PUR povrchová ochrana
obj.č. 3.12-PPUR
série 46/70

Ocelové konce navařené na 
potrubí
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně 
NBR pryží, pevná klínová 
matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
PUR povrchová ochrana do 
20 kV
Zkušební test PG3
dlouhá stavební délka
Příslušenství

   zemní soupravy - strana 28-29
   poklopy - strana 25-27

obj.č. ØD DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg) Počet na 
paletě

3.12.50PPUR 60 50 30 456 570 16 13 11
3.12.80PPUR 89 80 40 403 550 16 16 10
3.12.100PPUR 114 100 42 658 520 16 22 8
3.12.150PPUR 168 150 66 729 530 16 38 5
3.12.200PPUR 219 200 103 434 570 16 61 4
3.12.250PPUR 273 250 143 869 590 16 86 3
3.12.300PPUR 324 300 202 637 620 16 126 2
3.12.400PPUR 406 400 432 748 670 16 199 1
3.12.500PPUR 508 500 760 657 720 16 526 1
3.12.600PPUR 610 600 968 995 770 16 750 1

AVK Šoupátko s 
ocelovými konci a odfuky
Obj.č. 3.12-PPURO
série 46/80

Srdce s dlouhým vedením 
vulkanizované kompletně 
NBR pryží.
Pevná klínová matka
Trojnásobná ucpávka vřetene.
PUR povrchová ochrana do 
20kV
Příslušenství: 
zemní souprava - na poptávku
do DN250 čtvercový poklop 
49x49 nebo 42x42

 obj.č. DN Cena za ks PN Stavební délka Stavební výška Hmotnost 
(kg)

3.12.80PPURO 80 108 051 16 650 590 31
3.12.100PPURO 100 115 004 16 620 614 36
3.12.150PPURO 150 146 232 16 630 666 53
3.12.200PPURO 200 199 252 16 670 947 101
3.12.250PPURO 250 240 215 16 690 1004 129
3.12.300PPURO 300 282 644 16 720 1053 184
3.12.400PPURO 400 524 096 16 770 1315 335
3.12.500PPURO 500 910 616 16 820 1724 617
3.12.600PPURO 600 1 149 983 16 870 1830 782

AVK šoupátko s ocelovými 
konci k navaření na potrubí
obj.č. 3.12-P.A
série 46/78

Ocelové konce k navaření 
na potrubí
Srdce s dlouhým vedením
vulkanizované kompletně 
NBR pryží, pevná klínová 
matka
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2 
a GSK
Zkušební test PG 3

servopohon např. typ SAEx 
07.6-14.6

 obj.č. DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg)
bez pohonu

Počet na 
paletě

3.12.50P.A 50 na poptávku 570 16 14 1
3.12.80P.A 80 na poptávku 550 16 17 1
3.12.100P.A 100 na poptávku 520 16 23 1
3.12.150P.A 150 na poptávku 530 16 39 1
3.12.200P.A 200 na poptávku 570 16 63 1
3.12.250P.A 250 na poptávku 450 16 88 1
3.12.300P.A 300 na poptávku 620 16 128 1
3.12.400P.A 400 na poptávku 670 16 242 1

AVK ŠOUPÁTKA
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Typ

AVK šoupátko s ocelovým 
a PE koncem
Obj.č. 3.18P
série 46/90

Epoxidace dle DIN 3476-1 a 
EN 14 901
Srdce s NBR pryží

Příslušenství:
   zemní soupravy - strana 28-29
   poklopy - strana 25-27

 obj.č. DN D Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost 
(kg)

3.18.5063P 50 63 35 399 774 10 9
3.18.8090P 80 90 43 868 782 10 15
3.18.100110P 100 110 49 134 782 10 21
3.18.150160P 150 160 84 807 900 10 39
3.18.200225P 200 225 122 338 935 10 65
3.18.300315P 300 315 265 965 1105 10 145

     DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION

AVK šoupátko s ocelovým 
a PE koncem
Obj.č. 3.18PPUR
série 46/90

Povrchová ochrana PUR 
Srdce s NBR pryží

Příslušenství:
    zemní soupravy - strana 28-29
   poklopy - strana 25-27

 obj.č. DN D Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost 
(kg)

3.18.5063PPUR 50 63 44 724 774 10 9
3.18.8090PPUR 80 90 56 039 782 10 15
3.18.100110PPUR 100 110 62 143 782 10 21
3.18.150160PPUR 150 160 104 314 900 10 39
3.18.200225PPUR 200 225 147 948 935 10 65
3.18.300315PPUR 300 315 311 529 1105 10 145

    DOPORUČUJEME POUŽÍT ELEKTROTVAROVKY FUSION

PROFI přípojkové šoupátko
Obj.č. 5.10-P
série 03/25

Přípojkové šoupátko
Vnitřní závity
Zesílená pryž NBR na srdci
Fixace teleskopu
Trojnásobná ucpávka vřetene
Epoxidace dle DIN 30677-2

Příslušenství:
   zemní soupravy - strana 28
   poklopy - strana 25-27

ISIFLO spojky - strana 16

 obj.č. DN Ø ocel. potrubí Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost 
(kg)

5.10.25P 25 1" 3 518 115 4 2,9
5.10.32P 32 1 1/4" na poptávku 130 4 2,9
5.10.40P 40 1 1/2" 7 313 150 4 5,2
5.10.50P 50 2" 7 126 180 4 6,4

AVK Kulový kohout s
přírubovými konci
Obj. č. 2.3-P
série 241/40
Přírubový PN 100 Obj. č. 2.3-P 
Navařovcí PN 40 obj.č. 2.4-P 
Kovově těsnící kulový kohout 
DN 25 až 1400 
PN 64 až 420 
Teplotní rozsah dle typu -196°C do 
550°C 
Rozměry a hmotnosti na požádání 
Na prání: žlutý epoxid, černý PUR 
převodovka, zemní souprava

  Certifikováno pro vodík 100%

 obj.č. DN Cena za ks
2.3.25P 25 na poptávku
2.3.50P 50 na poptávku
2.3.80P 80 na poptávku
2.3.100P 100 na poptávku
2.3.150P 150 na poptávku
2.3.200P 200 na poptávku
2.3.250P 250 na poptávku
2.3.300P 300 na poptávku
2.3.350P 350 na poptávku
2.3.400P 400 na poptávku
2.3.450P 450 na poptávku
2.3.500P 500 na poptávku

AVK Kovově těsnící šoupě s ocelovými 
konci
Obj. č. 3.16-P.40
série 222/00
AVK Kovově těsnící šoupě s 
ocelovými konci 
PN 25 Obj. č. 3.16-P 
PN 40 Obj. č. 3.16-P.40 
Kovové těsnící šoupě 
Teplotní rozsah -10 až 70°C 
Konstrukce eliminuje spotřebu olejové 
náplně 
Plný profil bez redukce světlosti 
K dispozici se žlutým epoxidačním nátěrem 
K dodání v přírubovém provedení 
Zemní souprava na poptávku

 obj.č. DN Cena za ks PN
3.16.80P.40 80 na poptávku 40
3.16.80P.40 80 na poptávku 40
3.16.100P.40 100 na poptávku 40
3.16.150P.40 150 na poptávku 40
3.16.200P.40 200 na poptávku 40
3.16.250P.40 250 na poptávku 40
3.16.300P.40 300 na poptávku 40
3.16.400P.40 400 na poptávku 40

DONKIN vysokotlaké šoupě s 
ocelovými konci
Obj.č. 3.18.XP
série 555/163
Šoupě s kombinovaným 
těsněním
S double blocked and bleed
Max. pracovní tlak 50 bar
Softseal Class 300 high
Certifikováno dle API
Příslušenství:
ovladací kolečko - na poptávku
zemní souprava - na poptávku

 obj.č. DN Cena za ks PN Stavební délka Hmotnost 
(kg)

3.18.50P 50 na poptávku 50 216 12,5
3.18.100P 100 na poptávku 50 305 41
3.18.150P 150 na poptávku 50 403 85
3.18.200P 200 na poptávku 50 419 144
3.18.300P 300 na poptávku 50 502 296

AVK ŠOUPÁTKA
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Typ

KULOVÉ UZÁVĚRY

AVK kulový uzávěr s PE konci 
CERTUS
Obj.č. 85.1
série 85/30
PE 100, SDR 11, PN 10
NBR těsnění
Snížený ovládací moment
Robusní provedení 

Příslušenství:
zemní souprava 7.7.X
poklopy - strana 25-27

Na poptávku: varianta PE-RC 
d25 až 160 typ MAGNUS

Vhodné pro vodík 100%

  obj. č. DN / Ø PE Cena za ks MOP Stavební délka 
(mm)

Hmotnost 
(kg)

BV20CER8530N 25 / 20 2 970 10 305 0,8
BV25MAG8550N 25 / 25 3 300 10 310 0,9
BV32CER8530N 25 / 32 2 244 10 320 0,8
BV40CER8530N 32 / 40 3 036 10 410 0,9
BV50MAG8550N 40 / 50 4 224 10 366 1,4
BV63CER8530N 50 / 63 4 620 10 435 1,8
BV90CER8530N 80 / 90 6 270 10 520 3,8
BV110CER8530N 100 / 110 8 976 10 560 5,5
BV160CER8530N 150 / 160 22 440 10 700 13,8

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostaném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

AVK opěrná základna pro PE 
kulové kohouty
Obj.č. 85.6
série 85/XX

  obj. č. d Cena za ks

85.6.2040 25, 32, 63 na poptávku
85.6.5090 20, 40, 90 na poptávku

 

Ochrana proti překroucení a 
vyměnitelné horní vřeteno za 
provozních podmínek.

A
Trojitá O-kroužková 
konstrukce vřetene je 
navržena tak, aby zajistila  
100% těsnost za každé situace, 
dokonce i při pohybu zeminy.

B
Extra předimenzované vřeteno 
s ochranou proti vystřelení.

C
Dosadací sedlo zajišťuje 
neměnnou polohu koule, což 
přináší  spolehlivost uzávěru po 
celou dobu provozu.

D

S prodlouženými konci umožňujícími dvojí 
svaření.

Snadná montáž všech standardních zemních 
souprav, možnost vnitřního i vnějšího uchycení.

Princip plovoucí koule a speciální tvar sedla 
jsou navrženy tak, aby zajistily  100% těsnost 
za každé situace a byli odolné vůči nečistotám. 
a abrazivu

Tělo a konce vyrobeny z vysokohustotního 
PE100 CERTUS / PE100 RC MAGNUS.

Konce jsou z vnitřní i vnější strany strojově 
opracovány, což zaručuje stejnou sílu stěny a 
umožňuje optimální svařování. Hladký vnitřní 
povrch zabraňuje usazování a minimalizuje 
odpor proudění média. 

Kulové kohouty Certus Series 85/30 
rozměry d20, 32, 63, 90,110 a 160 mm jsou 
plnoprůtočné (clearway bore), bez pokles tlaku 
a průtoku, není nutné snižovat velikost vrtání.

Kulové kohouty jsou navrženy tak, aby nedošlo 
k vniknutí podzemní vody a nečistot do 
ovládacího mechanismu.

Konce jsou k tělu svařeny na tupo a výronek 
ukazuje kvalitu jednotlivých svárů.

A

B

C
D
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Typ

Klapkový motýlkový uzávěr typ EVFS
Obj. č. 6.3-P
série 75/20
Přírubové provedení
Krátká stavební délka
Prodloužená životnost – 
NBR těsnění vulkanizované 
na těle klapky PUR povrchová
ochrana 100 µm
Disk – nerezová ocel
Na přání: možnost dodání 
s kovovým štítkem.
Na přání PN 6 a PN 10
Certifikováno na vodík 100% a směs do 
20% vodíku

 obj.č. DN Cena za ks PN Stavební délka Hmotnost (kg)
6.3.50P 50 6 000 10/16 108 8
6.3.65P 65 6 722 10/16 112 9
6.3.80P 80 7 176 10/16 114 11
6.3.100P 100 8 506 10/16 127 13
6.3.125P 125 9 910 10/16 140 17
6.3.150P 150 12 653 10/16 140 23
6.3.200P 200 16 326 16 152 32
6.3.250P 250 27 225 16 165 50
6.3.300P 300 33 684 16 178 65
6.3.350P 350 47 771 16 190 95
6.3.400P 400 68 696 16 216 130
6.3.450P 450 101 998 16 222 150
6.3.500P 500 118 707 16 229 200
6.3.600P 600 205 095 16 267 260

Klapkový motýlkový uzávěr typ EVFL
Obj. č. 6.3.1-P
série 75/21 
Přírubové provedení
Dlouhá stavební délka
Prodloužená životnost – NBR
těsnění vulkanizované na 
těle klapky PUR povrchová 
ochrana 100 µm
Disk – nerezová ocel
Na přání: možnost dodání 
s kovovým štítkem.
Na přání PN 6 a PN 10
Certifikováno na vodík 100%
 a směs do 20% vodíku

 6.3.1.50P 50 10 601 10/16 150 11
6.3.1.65P 65 11 617 10/16 170 13
6.3.1.80P 80 13 369 10/16 180 17
6.3.1.100P 100 15 379 10/16 190 20
6.3.1.125P 125 19 151 10/16 200 26
6.3.1.150P 150 21 154 10/16 210 31
6.3.1.200P 200 31 102 16 230 45
6.3.1.250P 250 44 505 16 250 70
6.3.1.300P 300 55 364 16 270 90
6.3.1.350P 350 75 693 16 290 120
6.3.1.400P 400 116 390 16 310 165
6.3.1.450P 450 153 792 16 330 200
6.3.1.500P 500 157 780 16 350 230
6.3.1.600P 600 241 294 16 390 320
6.3.1.700P 700 325 898 16 430 420
6.3.1.800P 800 na poptávku 16 470 610
6.3.1.900P 900 na poptávku 16 510 820
6.3.1.1000 1000 na poptávku 16 550 1130

Klapkový motýlkový uzávěr 
LUG typ EVTLS
Obj. č. 6.4-P
série 75/41
Mezipřírubové provedení s 
vnitřními závity
Prodloužená životnost – NBR 
těsnění vulkanizované na těle 
klapky
PUR povrchová ochrana 100 µm
Disk – nerezová ocel
Na přání: možnost dodání s
kovovým štítkem
Certifikováno na vodík 100% 
a směs do 20% vodíku

 6.4.50P 50 4 256 10/16 43 8
6.4.65P 65 4 556 10/16 46 9
6.4.80P 80 5 108 10/16 46 10
6.4.100P 100 6 000 10/16 52 12
6.4.125P 125 7 441 10/16 56 16
6.4.150P 150 10 975 10/16 56 20
6.4.200P 200 14 961 16 60 25
6.4.250P 250 20 620 16 68 28
6.4.300P 300 26 656 16 78 36
6.4.350P 350 47 012 16 78 63
6.4.400P 400 62 697 16 102 85
6.4.450P 450 110 199 16 114 105
6.4.500P 500 113 618 16 127 130
6.4.600P 600 189 258 16 154 205

Na přání až DN 1000 a PN 10

Klapkový motýlkový uzávěr 
typ EVS
Obj. č. 6.4.1-P 
série 75/10
Mezipřírubové provedení
Prodloužená životnost – NBR 
těsnění vulkanizované na těle 
klapky, na přání FPM
PUR povrchová ochrana 100 µm
Disk – nerezová ocel
Na přání: možnost dodání 
s kovovým štítkem

 6.4.1.50P 50 5 961 10/16 43 2,6
6.4.1.65P 65 6 495 10/16 46 3,2
6.4.1.80P 80 7 746 10/16 46 3,4
6.4.1.100P 100 9 227 10/16 52 4,5
6.4.1.125P 125 10 368 10/16 56 6,3
6.4.1.150P 150 12 189 10/16 56 8,8
6.4.1.200P 200 16 708 16 60 13,2
6.4.1.250P 250 24 797 16 68 22
6.4.1.300P 300 32 657 16 78 32

       Na přání až DN 1000 a PN 10

Klapkový motýlkový uzávěr typ EVBS
Obj. č. 6.4.2-P
Mezipřírubové provedení - vodící oka
Prodloužená životnost – NBR těsnění 
vulkanizované na těle klapky
PUR povrchová ochrana
Disk – nerezová ocel
Na přání: kovový štítek

 6.4.2.50P 50 5 732 10/16 43 2,8
6.4.2.65P 65 6 244 10/16 46 3,6
6.4.2.80P 80 7 448 10/16 46 3,9
6.4.2.100P 100 8 873 10/16 52 5,1
6.4.2.125P 125 9 969 10/16 56 7
6.4.2.150P 150 11 720 10/16 56 9,5
6.4.2.200P 200 16 065 10/16 60 14
6.4.2.250P 250 23 843 10/16 68 24
6.4.2.300P 300 31 401 10/16 78 36

Klapkový motýlkový uzávěr typ EVCS
Obj. č. 6.4.3-P
Mezipřírubové provedení - vodící oka
Prodloužená životnost – NBR těsnění 
vulkanizované na těle klapky
PUR povrchová ochrana
Disk – nerezová ocel
Na přání: kovový štítek

 obj.č. DN Cena za ks PN Stavební délka Hmotnost (kg)
6.4.3.50P 50 5 732 6 43 2,8
6.4.3.65P 65 6 244 6 46 3,6
6.4.3.80P 80 7 448 6 46 3,9
6.4.3.100P 100 8 873 6 52 5,1
6.4.3.125P 125 9 969 6 56 7
6.4.3.150P 150 11 720 6 56 9,5
6.4.3.200P 200 16 065 6 60 14
6.4.3.250P 250 23 843 6 68 24
6.4.3.300P 300 31 401 6 78 36

AVK KLAPKY
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Typ

Ovládací páka pro klapkový 
uzávěr 6.4
10ti polohová do DN 200
Další varianty: uzamykatelná, 
regulační, switches

6.4.501 50-80 772
6.4.1001 100-125 772
6.4.1501 150 889
6.4.2001 200 889
6.4.2501 250 3 042
6.4.3001 300 na poptávku

Převodovka pro klapkový 
uzávěr 6.4

6.4.50150PR 50-150 7 105
6.4.200PR 200 7 105
6.4.250350PR 250-350 9 068
6.4.400500PR 400-500 11 437
6.4.600PR 600 15 993
6.4.700PR 700 na poptávku
6.4.800900PR 800-900 na poptávku
6.4.1000PR 1000 na poptávku

Další možnosti dle provozních podmínek média a teploty

• Vrtání: 
PN 6 a 10

• Těsnící manžeta / O - kroužky: 
VITON, EPDM

• Tělo: 
Nízkoteplotní tvárná litina JS1049, ocel EN 10213, bronz, DIN 1705

• Disk: 
nerez. ocel DUPLEX / Martensitická, tvárná litina s nástřikem Rilsan, Hastelloy-C, CuNi, hliníkový bronz

• Hřídel: 
Nerez. ocel DUPLEX / Martensitická, Hastelloy-C, hliníkový bronz, Monec K500

• Příruby: 
U profil jednopřírubové (SINGLE)

• Speciální průmyslové klapky: 
dvojitě excentrické až do 50bar, tělo ocelové, nere zové, titanové, stelite, těsnění RTFE, teplotní rozsah -40°až +250°, 

připojení: LUG - WAFER - Přírubové

AVK KLAPKY

typ EVMS / EVML typ EVUS typ DYNAXE

• Pohony
Elektrické (ATEX), pneumatické, hydraulické
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Typ

Klapkový motýlkový uzávěr
Typ DESPONIA
Obj. č. 6.5.P.2AR
 
Mezipřírubové provedení 
WAFER
Tělo tvárná litina s 
epoxidovou povrchovou 
ochranou
Disk tvárná litina 
(2AR-Rilsan)
NBR pro zemní plyn

Ovládání: Páka (žlutá), 
převodovka, servophon, 
pneupohon

Na přání: uzemnění do 
výbušné zóny
žluté provedení

 obj.č. DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg)
6.5.40.P.2AR 40 na poptávku 33 10/16 1,3
6.5.50.P.2AR 50 1 432 43 10/16 1,8
6.5.65.P.2AR 65 1 487 46 10/16 2,3
6.5.80.P.2AR 80 1 647 46 10/16 2,3
6.5.100.P.2AR 100 1 818 52 10/16 3,9
6.5.125.P.2AR 125 2 588 56 10/16 5
6.5.150.P.2AR 150 3 570 56 10/16 5,9
6.5.200.P.2AR 200 4 138 60 10/16 9,3
6.5.250.P.2AR 250 na poptávku 68 10/16 17
6.5.300.P.2AR 300 na poptávku 78 10/16 23,7
6.5.350.P.2AR 350 na poptávku 80 10/16 41,5
6.5.400.P.2AR 400 na poptávku 102 10/16 57,2
6.5.450.P.2AR 450 na poptávku 113 10/16 95
6.5.500.P.2AR 500 na poptávku 126 10/16 125
6.5.600.P.2AR 600 na poptávku 153 10/16 180
6.5.700.P.2AR 700 na poptávku 168 10/16 280
6.5.800.P.2AR 800 na poptávku 190 10/16 387
6.5.900.P.2AR 900 na poptávku 204 10/16 502
6.5.1000.P.2AR 1000 na poptávku 218 10/16 710

Klapkový motýlkový uzávěr
Typ DESPONIA
Obj. č. 6.5.BP.4CO
 
Mezipřírubové provedení 
WAFER
Tělo tvárná litina s 
epoxidovou povrchovou 
ochranou
Disk nerez. ocel (4CO)
NBR-H pro bioplyn a zemní 
plyn

Ovládání: Páka (žlutá), 
převodovka, servophon, 
pneupohon

Na přání: uzemnění do 
výbušné zóny
žluté provedení

 
6.5.40.BP.4CO 40 na poptávku 33 10/16 1,3
6.5.50.BP.4CO 50 3 033 43 10/16 1,8
6.5.65.BP.4CO 65 3 332 46 10/16 2,3
6.5.80.BP.4CO 80 3 702 46 10/16 2,3
6.5.100.BP.4CO 100 4 427 52 10/16 3,9
6.5.125.BP.4CO 125 6 667 56 10/16 5
6.5.150.BP.4CO 150 8 692 56 10/16 5,9
6.5.200.BP.4CO 200 12 473 60 10/16 9,3
6.5.250.BP.4CO 250 na poptávku 68 10/16 17
6.5.300.BP.4CO 300 na poptávku 78 10/16 23,7
6.5.350.BP.4CO 350 na poptávku 80 10/16 41,5
6.5.400.BP.4CO 400 na poptávku 102 10/16 57,2
6.5.450.BP.4CO 450 na poptávku 113 10/16 95
6.5.500.BP.4CO 500 na poptávku 126 10/16 125
6.5.600. BP.4CO 600 na poptávku 153 10/16 180
6.5.700.BP.4CO 700 na poptávku 168 10/16 280
6.5.800.BP.4CO 800 na poptávku 190 10/16 387
6.5.900.BP.4CO 900 na poptávku 204 10/16 502
6.5.1000.BP.4CO 1000 na poptávku 218 10/16 710

Na přání dle koncentrace síry v bioplynu manžety z materiálu: NBR-NG, NBR-NH do 40°, FPM VD až 20 % H2S            
nad 40°C

Klapkový motýlkový uzávěr
Typ DESPONIA PLUS
Obj. č.6.6.PPLUS
 
Typ: Desponia PLUS
Mezipřírubové provedení 
LUG
Tělo tvárná litina nebo ocel 
s epoxidovou povrchovou 
ochranou, na přání: nerez. 
ocel, 
Disk z nerez. oceli, tvárná 
litina
NBR pro bioplyn, plyn

Ovládání: Páka (žlutá), 
převodovka, servophon, 
pneupohon

Na přání: uzemnění do 
výbušné zóny
žluté provedení

 
6.6.50.PPLUS 50 na poptávku 43 10/16 3,2
6.6.65.PPLUS 65 na poptávku 46 10/16 4
6.6.80.PPLUS 80 na poptávku 46 10/16 6,1
6.6.100.PPLUS 100 na poptávku 52 10/16 8,5
6.6.125.PPLUS 125 na poptávku 56 10/16 10
6.6.150.PPLUS 150 na poptávku 56 10/16 11
6.6.200.PPLUS.10 200 na poptávku 60 10 19,6
6.6.200.PPLUS 200 na poptávku 60 16 19,6
6.6.250.PPLUS.10 250 na poptávku 68 10 28,7
6.6.250.PPLUS 250 na poptávku 68 16 28,7
6.6.300.PPLUS.10 300 na poptávku 78 10 41,2
6.6.300.PPLUS 300 na poptávku 78 16 41,2
6.6.350.PPLUS.10 350 na poptávku 80 10 55
6.6.350.PPLUS 350 na poptávku 80 16 55
6.6.400.PPLUS.10 400 na poptávku 102 10 75
6.6.400.PPLUS 400 na poptávku 102 16 75
6.6.450.PPLUS.10 450 na poptávku 113 10 150
6.6.450.PPLUS 450 na poptávku 113 16 150
6.6.500.PPLUS.10 500 na poptávku 126 10 170
6.6.500.PPLUS 500 na poptávku 126 16 170
6.6.600.PPLUS.10 600 na poptávku 153 10 240
6.6.600.PPLUS 600 na poptávku 153 16 240

 Provedení nerez. ocel a 
uhlíková ocel DN50-600

AVK KLAPKY
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Typ

Klapkový motýlkový uzávěr
Typ DESPONIA
Obj. č. 6.6.P.2AR

Mezipřírubové provedení 
LUG
Tělo tvárná litina s 
epoxidovou povrchovou 
ochranou
Disk tvárná litina 
(2AR-Rilsan)
NBR pro zemní plyn

Ovládání: Páka (žlutá), 
převodovka, servophon, 
pneupohon

Na přání: uzemnění do 
výbušné zóny
žluté provedení

 obj.č. DN Cena za ks Stavební délka PN Hmotnost (kg)
6.6.40.P.2AR 40 1 751 33 10/16 2,0
6.6.50.P.2AR 50 1 716 43 10/16 2,4
6.6.65.P.2AR 65 1 819 46 10/16 4,0
6.6.80.P.2AR 80 2 216 46 10/16 6,1
6.6.100.P.2AR 100 2 565 52 10/16 8,5
6.6.125.P.2AR 125 3 161 56 10/16 10
6.6.150.P.2AR 150 4 254 56 10/16 11
6.6.200.P.2AR.10 200 5 526 60 10 19,6
6.6.200.P.2AR 200 5 526 60 16 19,6
6.6.250.P.2AR.10 250 na poptávku 68 10 28,7
6.6.250.P.2AR 250 na poptávku 68 16 28,7
6.6.300.P.2AR.10 300 na poptávku 78 10 41,2
6.6.300.P.2AR 300 na poptávku 78 16 41,2
6.6.350.P.2AR.10 350 na poptávku 80 10 62
6.6.350.P.2AR 350 na poptávku 80 16 62
6.6.400.P.2AR.10 400 na poptávku 102 10 75
6.6.400.P.2AR 400 na poptávku 102 16 75
6.6.450.P.2AR.10 450 na poptávku 113 10 143
6.6.450.P.2AR 450 na poptávku 113 16 143
6.6.500.P.2AR.10 500 na poptávku 126 10 156
6.6.500.P.2AR 500 na poptávku 126 16 156
6.6.600.P.2AR.10 600 na poptávku 153 10 180
6.6.600.P.2AR 600 na poptávku 153 16 180

Klapkový motýlkový uzávěr
Typ DESPONIA
Obj. č. 6.6.BP.4CO

Mezipřírubové provedení 
LUG
Tělo tvárná litina s 
epoxidovou povrchovou 
ochranou
Disk nerezová ocel (4CO)
NBR-H pro bioplyn, zemní 
plyn

Ovládání: Páka (žlutá), 
převodovka, servophon, 
pneupohon

Na přání: uzemnění do 
výbušné zóny
žluté provedení

 
6.6.40.BP.4CO 40 na poptávku 33 10/16 2,0
6.6.50.BP.4CO 50 na poptávku 43 10/16 2,4
6.6.65.BP.4CO 65 na poptávku 46 10/16 4,0
6.6.80.BP.4CO 80 na poptávku 46 10/16 6,1
6.6.100.BP.4CO 100 na poptávku 52 10/16 8,5
6.6.125.BP.4CO 125 na poptávku 56 10/16 10
6.6.150.BP.4CO 150 na poptávku 56 10/16 11
6.6.200.BP.4CO.10 200 na poptávku 60 10 19,6
6.6.200.BP.4CO 200 na poptávku 60 16 19,6
6.6.250.BP.4CO.10 250 na poptávku 68 10 28,7
6.6.250.BP.4CO 250 na poptávku 68 16 28,7
6.6.300.BP.4CO.10 300 na poptávku 78 10 41,2
6.6.300.BP.4CO 300 na poptávku 78 16 41,2
6.6.350.BP.4CO.10 350 na poptávku 80 10 62
6.6.350.BP.4CO 350 na poptávku 80 16 62
6.6.400.BP.4CO.10 400 na poptávku 102 10 75
6.6.400.BP.4CO 400 na poptávku 102 16 75
6.6.450.BP.4CO.10 450 na poptávku 113 10 143
6.6.450.BP.4CO 450 na poptávku 113 16 143
6.6.500.BP.4CO.10 500 na poptávku 126 10 156
6.6.500.BP.4CO 500 na poptávku 126 16 156
6.6.600.BP.4CO.10 600 na poptávku 153 10 180
6.6.600.BP.4CO 600 na poptávku 153 16 180

Na přání dle koncentrace síry v bioplynu manžety z materiálu: NBR-NG, NBR-NH do 40°, FPM VD až 20 % H2S nad 
40°C

Ovládací páka pro 
klapkový uzávěr 6.5 a 6.6

Na přání s koncovým 
spínačem  ES2.P

6.X.40PLYN 40 482
6.X.50PLYN 50 431
6.X.65PLYN 65 460
6.X.80PLYN 80 460
6.X.100PLYN 100 467
6.X.125PLYN 125 643
6.X.150PLYN 150 544
6.X.200PLYN 200 544

Převodovka pro klapkový
uzávěr 6.5 a 6.6

ukazatel polohy

6.5.50100PR 50-100 1 451
6.5.125150PR 125-150 2 227
6.5.200PR 200 2 227
6.5.250300PR 250-300 2 979
6.5.350PR 350 4 362
6.5.400PR 400 6 575
6.5.450PR 450 6 888
6.5.500PR 500 10 843
6.5.600PR 600 16 850

AVK KLAPKY

• Ovládání: elektrický pohon čtvrtotáčkový, pneumatické
• Další varianty: U příruby do DN 1000, žlutý nástřik
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Typ

ISIFLO FLEXI ADAPTÉR / ISIFLO SPRINT

obj. č. Rozměr Cena za ks PN Hmotnost Počet v balení
SPRINT ISIFLO spojka
Obj.č. 2.6.100
včetně vsuvky 182 - 2x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.100.25 25x25 575 10 0,11 60
2.6.100.32 32x32 667 10 0,16 40
2.6.100.40 40x40 1 053 10 0,31 20
2.6.100.50 50x50 1 788 10 0,49 10
2.6.100.63 63x63 2 121 10 0,53 7

obj. č. Rozměr Cena za ks PN Hmotnost Počet v balení
ISIFLO SPRINT spojka 
redukovaná
Obj.č. 2.6.102
včetně vsuvky 182 - 2x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.102.3225 32x25 704 10 0,12 40
2.6.102.4032 40x32 863 10 0,23 30
2.6.102.5040 50x40 1 378 10 0,44 30
2.6.102.6350 63x50 2 019 10 - -

SPRINT ISIFLO spojka
Obj.č. 2.6.101
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
včetně vsuvky 180 - 2x
Certifikováno na vodík

připravujeme do prodeje

2.6.101.25 25x25 732 5 0,11 30
2.6.101.32 32x32 837 5 0,18 20
2.6.101.40 40x40 1 140 5 0,36 12
2.6.101.50 50x50 1 579 5 0,49 10
2.6.101.63 63x63 2 307 5 - -

SPRINT ISIFLO
s vnějším závitem
Obj.č. 2.6.105
Obj.č. 2.6.110
Obj.č. 2.6.112
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.105.32114 32x11/4” 575 5 0,10 40
2.6.105.32112 32x11/2” 586 5 0,11 40
2.6.105.322 32x2” 490 5 0,13 30
2.6.105.40112 40x11/2” 772 5 0,17 30

2.6.110.2534 25x3/4” 243 5 0,06 70
2.6.110.321 32x1” 369 5 0,09 60
2.6.110.40114 40x11/4” 554 5 0,17 30
2.6.110.50112 50x11/2” 821 5 0,27 20
2.6.110.632 63x2” 1 105 5 0,35 12

2.6.112.3234 32x3/4” 323 5 0,09 60
2.6.112.401 40x1” 571 5 0,17 30

SPRINT ISIFLO
s vnitřním závitem
Obj.č. 2.6.115
Obj.č. 2.6.116
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.115.251 25x1” 483 5 0,08 70

2.6.116.2534 25x3/4” 431 5 0,06 70
2.6.116.3234 32x3/4” 521 5 0,09 60
2.6.116.321 32x1” 519 5 0,10 60
2.6.116.401 40x1” 639 5 0,17 30
2.6.116.40114 40x11/4” 686 5 0,18 30
2.6.116.50112 50x11/2” 1 012 5 0,28 10
2.6.116.632 63x2” 1 272 5 0,43 10

SPRINT ISIFLO
koleno 90°
Obj.č. 2.6.120
včetně vsuvky 182 - 2x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.120.2525 25x25 663 10 0,13 40
2.6.120.3232 32x32 742 10 0,19 30
2.6.120.4040 40x40 1 158 10 0,36 15
2.6.120.5050 50x50 2 052 10 0,57 8
2.6.120.6363 63x63 2 731 10 0,81 8

SPRINT ISIFLO
koleno s vnějším závitem
Obj.č. 2.6.121
Obj.č. 2.6.124
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.121.2534 25x3/4” 402 5 0,08 60
2.6.121.321 32x1” 482 5 0,13 40
2.6.121.322 32x2” 570 5 25
2.6.121.40114 40x11/4” 781 5 0,25 20
2.6.121.40112 40x11/2” 802 5 0,26 20
2.6.121.50112 50x11/2” 1 443 5 0,39 10
2.6.121.632 63x 2” 1 813 5 0,60 10

2.6.124.401 40x1” 789 5 0,23 15
2.6.124.50114 50x11/4” 1 357 5 15

SPRINT ISIFLO
koleno s vnitřním závitem
Obj.č. 2.6.122
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.122.2534 25x3/4” 1 036 5 0,17 35
2.6.122.321 32x1” 1 179 5 0,18 20
2.6.122.40114 40x11/4” 1 581 5 0,47 12
2.6.122.50112 50x11/2” 2 604 5 0,75 6
2.6.122.632 63x2” 2 233 5 0,82 6
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Typ

obj. č. Rozměr Cena za ks PN Hmotnost Počet v balení
SPRINT ISIFLO spojka
Obj.č. 2.6.100
včetně vsuvky 182 - 2x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.100.25 25x25 575 10 0,11 60
2.6.100.32 32x32 667 10 0,16 40
2.6.100.40 40x40 1 053 10 0,31 20
2.6.100.50 50x50 1 788 10 0,49 10
2.6.100.63 63x63 2 121 10 0,53 7

obj. č. Rozměr Cena za ks PN Hmotnost Počet v balení
ISIFLO SPRINT spojka 
redukovaná
Obj.č. 2.6.102
včetně vsuvky 182 - 2x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.102.3225 32x25 704 10 0,12 40
2.6.102.4032 40x32 863 10 0,23 30
2.6.102.5040 50x40 1 378 10 0,44 30
2.6.102.6350 63x50 2 019 10 - -

SPRINT ISIFLO spojka
Obj.č. 2.6.101
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
včetně vsuvky 180 - 2x
Certifikováno na vodík

připravujeme do prodeje

2.6.101.25 25x25 732 5 0,11 30
2.6.101.32 32x32 837 5 0,18 20
2.6.101.40 40x40 1 140 5 0,36 12
2.6.101.50 50x50 1 579 5 0,49 10
2.6.101.63 63x63 2 307 5 - -

SPRINT ISIFLO
s vnějším závitem
Obj.č. 2.6.105
Obj.č. 2.6.110
Obj.č. 2.6.112
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.105.32114 32x11/4” 575 5 0,10 40
2.6.105.32112 32x11/2” 586 5 0,11 40
2.6.105.322 32x2” 490 5 0,13 30
2.6.105.40112 40x11/2” 772 5 0,17 30

2.6.110.2534 25x3/4” 243 5 0,06 70
2.6.110.321 32x1” 369 5 0,09 60
2.6.110.40114 40x11/4” 554 5 0,17 30
2.6.110.50112 50x11/2” 821 5 0,27 20
2.6.110.632 63x2” 1 105 5 0,35 12

2.6.112.3234 32x3/4” 323 5 0,09 60
2.6.112.401 40x1” 571 5 0,17 30

SPRINT ISIFLO
s vnitřním závitem
Obj.č. 2.6.115
Obj.č. 2.6.116
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.115.251 25x1” 483 5 0,08 70

2.6.116.2534 25x3/4” 431 5 0,06 70
2.6.116.3234 32x3/4” 521 5 0,09 60
2.6.116.321 32x1” 519 5 0,10 60
2.6.116.401 40x1” 639 5 0,17 30
2.6.116.40114 40x11/4” 686 5 0,18 30
2.6.116.50112 50x11/2” 1 012 5 0,28 10
2.6.116.632 63x2” 1 272 5 0,43 10

SPRINT ISIFLO
koleno 90°
Obj.č. 2.6.120
včetně vsuvky 182 - 2x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.120.2525 25x25 663 10 0,13 40
2.6.120.3232 32x32 742 10 0,19 30
2.6.120.4040 40x40 1 158 10 0,36 15
2.6.120.5050 50x50 2 052 10 0,57 8
2.6.120.6363 63x63 2 731 10 0,81 8

SPRINT ISIFLO
koleno s vnějším závitem
Obj.č. 2.6.121
Obj.č. 2.6.124
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.121.2534 25x3/4” 402 5 0,08 60
2.6.121.321 32x1” 482 5 0,13 40
2.6.121.322 32x2” 570 5 25
2.6.121.40114 40x11/4” 781 5 0,25 20
2.6.121.40112 40x11/2” 802 5 0,26 20
2.6.121.50112 50x11/2” 1 443 5 0,39 10
2.6.121.632 63x 2” 1 813 5 0,60 10

2.6.124.401 40x1” 789 5 0,23 15
2.6.124.50114 50x11/4” 1 357 5 15

SPRINT ISIFLO
koleno s vnitřním závitem
Obj.č. 2.6.122
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.122.2534 25x3/4” 1 036 5 0,17 35
2.6.122.321 32x1” 1 179 5 0,18 20
2.6.122.40114 40x11/4” 1 581 5 0,47 12
2.6.122.50112 50x11/2” 2 604 5 0,75 6
2.6.122.632 63x2” 2 233 5 0,82 6

SPRINT ISIFLO
T-kus
Obj.č. 2.6.125
včetně vsuvky 182 - 3x
Kompozitové spojky pro 
PE potrubí
Certifikováno na vodík

obj. č. PE Cena za ks PN Hmotnost (kg) Počet v balení
2.6.125.2525 25x25x25 865 10 0,19 30
2.6.125.3232 32x32x32 1 055 10 0,28 20
2.6.125.4040 40x40x40 1 699 10 0,53 10
2.6.125.5050 50x50x50 3 042 10 0,84 5
2.6.125.6363 63x63x63 3 861 10 1,16 4

ISIFLO SPRINT T-132
obj. č. 2.6.132
včetně vsuvky 182 - 2x
T-kus
Certifikováno na vodík

2.6.132.2534 25x3/4”x25 1 192 5 - -
2.6.132.321 32x1”x32 1 442 5 - -
2.6.132.40114 40x11/4”x40 2 255 5 - -
2.6.132.50112 50x11/2”x50 3 767 5 - -

ISIFLO SPRINT záslepka T-165
obj. č. 2.6.165
včetně vsuvky 182 - 1x
Kompozitová záslepka pro PE 
potrubí
Certifikováno na vodík

2.6.165.25 25 391 10 - -
2.6.165.32 32 499 10 - -
2.6.165.40 40 660 10 - -
2.6.165.50 50 1 001 10 - -
2.6.165.63 63 1 527 10 - -

ISIFLO vnitřní podpůrná 
vsuvka PE T-180
obj. č. 2.6.180 pro plyn
Kompozit
Pro potrubí SDR 11
PE d 25
Certifikováno na vodík

2.6.180.25 25 75 - -
2.6.180.32 32 88 - -
2.6.180.40 40 101 - -
2.6.180.50 50 232 - -
2.6.180.63 63 321 - -

ISIFLO vnitřní podpůrná 
vsuvka PE T-182
obj. č. 2.6.182 pro plyn
Kompozit, 2x O-kroužek 
(PE d32-63)
Pro potrubí SDR 11
Certifikováno na vodík

2.6.182.25 25 89 - -
2.6.182.32 32 91 0,011 -
2.6.182.40 40 96 0,028 -
2.6.182.50 50 249 0,045 -
2.6.182.63 63 339 0,069 -

ISIFLO T-315
obj. č. 2.6.315 pro plyn
včetně vsuvky 182 - 1x
Pro ploché těsnění (není 
součást balení)
Závit typ G  (se stálým 
průměrem)
Certifikováno na vodík

2.6.315.251 25x1” 400 5 -
2.6.315.2534 25x3/4” 437 5 -
2.6.315.321 32x1” 525 5 -
2.6.315.32114 32x11/4” 601 5 -

Srážeč hran
vnitřní strany PE potrubí
D 20-63

7902063 1 121 - -

ISIFLO SPRINT
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Typ

ISIFLO spojka T-100
obj. č. 2.5.100
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 10 bar
Max. prov. teplota:  40°C

obj. č. PE Cena za ks PN Hmotnost (kg) Počet v balení
2.5.100.25 25x25 462 10 0,275 10
2.5.100.32 32x32 496 10 0,425 10
2.5.100.40 40x40 818 10 0,840 5
2.5.100.50 50x50 1 066 10 1,070 4
2.5.100.63 63x63 2 180 10 2,200 3

ISIFLO opravná spojka T-101
obj. č. 2.5.101
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 10 bar
Max. prov. teplota:  40°C

2.5.101.25 25x25 852 10 0,360 8
2.5.101.32 32x32 1 048 10 0,550 9
2.5.101.40 40x40 1 625 10 1,030 5
2.5.101.50 50x50 2 880 10 1,280 4
2.5.101.63 63x63 3 913 10 2,240 2

ISIFLO s vnějším závitem 
T-105
obj. č. 2.5.105
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: voda 16, plyn 
5 bar
Max. prov. teplota: 40°C

2.5.105.32114 32x1 1/4” 399 5 0,320 10
2.5.105.502 50x2” 804 5 0,780 8

ISIFLO s vnějším závitem 
T-110
obj. č. 2.5.110
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 5 bar
Max. prov. teplota:  40°C

2.5.110.2534 25x3/4” 258 5 0,180 10
2.5.110.321 32x1” 327 5 0,280 10
2.5.110.40114 40x11/4” 505 5 0,530 10
2.5.110.50112 50x11/2” 676 5 0,720 8
2.5.110.632 63x2” 1 001 5 1,300 8

ISIFLO s vnějším závitem 
T-112
obj. č. 2.5.112
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 5 bar
Max. prov. teplota:  40°C

2.5.112.3234 32x3/4” 478 5 0,270 10
2.5.112.401 40x1” 529 5 0,500 10
2.5.112.50114 50x11/4” 783 5 0,680 8
2.5.112.63112 63x11/2” 1 034 5 1,250 4

ISIFLO s vnitřním závitem 
T-115
obj. č. 2.5.115
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 5 bar
Max. prov. teplota:  40°C

2.5.115.32114 32x11/4” 452 5 0,360 10

ISIFLO
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Typ

ISIFLO s vnitřním závitem 
T-116
obj. č. 2.5.116
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 5 bar
Max. prov. teplota: 40°C

  obj. č. Ø PE/DN Cena za ks PN Hmotnost (kg) Počet v balení

2.5.116.3234 32x3/4” 366 5 0,310 10
2.5.116.321 32x1” 358 5 0,270 10
2.5.116.401 40x1” 547 5 0,470 10
2.5.116.40114 40x11/4” 547 5 0,525 10
2.5.116.50114 50x11/4” 716 5 0,680 8
2.5.116.50112 50x11/2” 716 5 0,655 8
2.5.116.632 63x2” 1 005 5 1,330 8

ISIFLO koleno 90° T-120
obj. č. 2.5.120
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 10 bar
Max. prov. teplota: 40°C

2.5.120.25 25x25 455 10 0,300 10
2.5.120.32 32x32 607 10 0,530 10
2.5.120.40 40x40 1 021 10 1,100 5
2.5.120.50 50x50 1 370 10 1,330 4
2.5.120.63 63x63 3 082 10 2,960 1

ISIFLO koleno T-121/124
obj. č. 2.5.121
obj. č. 2.5.124 
Bezzávitové spojení PE 
potrubí
Určeno: plyn a jejich směsi
Patentovaná mosaz RA 455
Pracovní tlak: plyn 5 bar
Max. prov. teplota: 40°C

2.5.121.321 32x1” 451 5 0,410 5
2.5.124.401 40x1” 665 5 0,630 5

ISIFLO vnitřní podpůrná 
vsuvka pro HD PE T-180
obj. č. 2.1.180
Nutno použít s typem ISIFLO 
pro plyn
Pro potrubí SDR 11

2.1.180.25 25 86 0,006 -
2.1.180.32 32 89 0,011 100
2.1.180.40 40 90 0,028 100
2.1.180.50 50 204 0,045 50
2.1.180.63 63 340 0,069 50

ISIFLO Sada klíčů
obj. č. 7.4.7 7.4.7 25, 32, 40, 50, 63 3 090 - - 2

O kroužek NBR se samolep-
kou pro varianty 2.1.XXX
obj. č. 30575XX

3057525 25 22
3057532 32 24
3057540 40 30
3057550 50 36
3057563 63 51

O-kroužek NBR se samolep-
kou + svěrná matice GAS 
pro varianty 2.1.XXX
obj. č. 30575XX+305490X

3057525+3054903 25 85
3057532+3054904 32 107
3057540+3054905 40 166
3057550+3054906 50 229
3057563+3054907 63 330

 

ISIFLO
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Typ

KULOVÉ KOHOUTY, OBJÍMKY A DRŽÁKY

ISIFLO kulový kohout,
přímý, vnější závit
obj. č. 2.3.13 PLYN

S integrovanou ISIFLO spojkou 
pro bezzávitové spojení s PE 
potrubím
Vyrobeno z mosazi
Určeno: vzduch, plyn a jejich 
směsi
Pracovní tlak: 5 bar

obj.č. DN Cena za ks Ø PE 
potrubí

Připojovací 
závit PN Stavební délka 

(mm) Počet ks 

2.3.13.251215 15 555 25 1/2" 5 75,5 25
2.3.13.253415 15 561 25 3/4" 5 76,5 25
2.3.13.253420 20 622 25 3/4" 5 80 25
2.3.13.323420 20 660 32 3/4" 5 83 20
2.3.13.32125 25 744 32 1" 5 94 18
2.3.13.4011432 32 1 247 40 1 1/4” 5 109 8

      Použijte podpůrnou vsuvku pro PE potrubí typ T-180 obj.č. 2.1.180

ISIFLO kulový kohout,
přímý, vnitřní závit
obj. č. 2.3.14 PLYN

S integrovanou ISIFLO spojkou 
pro bezzávitové spojení s PE 
potrubím
Vyrobeno z mosazi
Určeno: vzduch, plyn a jejich 
směsi
Pracovní tlak: 5 bar

obj.č. DN Cena za ks Ø PE 
potrubí

Připojovací 
závit PN Stavební délka  

(mm) Počet ks

2.3.14.2 51215 15 555 25 1/2" 5 75,5 25
2.3.14.253415 15 561 25    3/4" 5 76,5 25
2.3.14.253420 20 622 25 3/4" 5 80 25
2.3.14.323420 20 660 32 3/4" 5 83 20
2.3.14.32125 25 744 32 1" 5 94 18
2.3.14.4011432 32 1 247 40 1 1/4” 5 104 8

       Použijte podpůrnou vsuvku pro PE potrubí typ T-180 obj.č. 2.1.180

Objímka pro ISIFLO spojky
obj.č. 19.1

obj.č. Ø PE Cena za ks
19.1.25 25 384
19.1.32 32 388
19.1.40 40 448
19.1.50 50 533
19.1.63 63 730

Objímka pro ISIFLO kulové 
kohouty
obj.č. 22.1

22.1.25 25 418
22.1.32 32 426
22.1.40 40 448

Držák objímek na 
přišroubování
obj.č. 19.2

obj.č. Cena za ks
19.2 170 1 šroub

19.2.2XSROUB 179 2 šrouby

19.2.KRATKY 156 1 šroub

Sestava Spojka
obj.č. 19.8

Sestava obsahuje:
-ISIFLO typ 110
-Objímka 19.1
-Držák 19.2
-Vsuvka typ 180

obj.č.
Ø PE potrubí Cena za ks Připojovací 

závit PN
19.8.25 25 819 3/4” 5
19.8.32 32 884 1” 5
19.8.40 40 1 093  1¼” 5
19.8.50 50 1 416  1½” 5
19.8.63 63 1 996 1" 5

Sestava Kohout
obj.č. 22.9

Sestava obsahuje:
-Kulový kohout ISIFLO 
-Objímka 22.1
-Držák 19.2
-Vsuvka typ 180

obj.č.
Ø PE potrubí Cena za ks DN Připojovací 

závit PN
22.9.2534 25 1 224 20 vnitřní 3/4” 5
22.9.3234 32 1 270 20 vnitřní 3/4” 5
22.9.321 32 1 350 25 vnitřní 1” 5
22.9.4054 40 1 945 32 vnitřní 5/4” 5

Možnost dodávky jiné délky držáku

Možnost dodávky jiné délky držáku

Možnost dodávky jiné délky držáku
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Typ

KULOVÉ KOHOUTY

Kulový kohout přímý 
vnitřní závity
obj.č. 2.3.316GAS

Typ 316G
Vyrobeno z mosazi
Určeno pro vzduch, plyn a 
směsi
Motýlková páka
závit ISO 7- Rp
Pracovní teplota -20°- +60°C
EN 331
Pracovní tlak: 5 bar (MOP5)

obj.č. DN Cena za ks Připojovací 
závit PN Stavební délka 

(mm)
2.3.316.15GAS 15 219 1/2" 5 62
2.3.316.20GAS 20 306 3/4” 5 69
2.3.316.25GAS 25 421 1" 5 38
2.3.316.32GAS 32 664 5/4" 5 96
2.3.316.40GAS 40 1 057 6/4” 5 109
2.3.316.50GAS 50 1 549 2” 5 131

Kulový kohout přímý 
vnitřní závity
obj.č. 2.3.11GAS

Typ 11G
Vyrobeno z mosazi
Určeno pro vzduch, plyn a 
směsi
Ovládáno pákou
závit ISO 7- Rp
Pracovní teplota -20°-+60°C
EN 331
Pracovní tlak: 5 bar 
(MOP5)

2.3.11.8GAS 8 174 1/4" 5 45
2.3.11.10GAS 10 174 3/8" 5 47
2.3.11.15GAS 15 246 1/2" 5 61
2.3.11.20GAS 20 353 3/4” 5 68
2.3.11.25GAS 25 523 1" 5 82
2.3.11.32GAS 32 759 5/4" 5 92
2.3.11.40GAS 40 1 136 6/4” 5 106
2.3.11.50GAS 50 1 688 2” 5 125
2.3.11.65GAS 65 3 892 2 1/2” 5 150,5
2.3.11.80GAS 80 5 874 3” 5 171
2.3.11.100GAS 100 9 103 4” 5 205

Kulový kohout přímý 
vnitřní/vnější závity
obj.č.2.3.301GAS 

Typ 301/16G
Vyrobeno z mosazi
Určeno pro vzduch, plyn a 
směsi
Motýlková páka
vnitřní závit ISO 7- Rp
vnější závit ISO 228
Pracovní teplota -20°- +60°C
EN 331
Pracovní tlak: 5 bar (MOP5)

2.3.301.15GAS 15 227 1/2" 5 70
2.3.301.20GAS 20 316 3/4” 5 77
2.3.301.25GAS 25 434 1" 5 91
2.3.301.32GAS 32 685 5/4" 5 106
2.3.301.40GAS 40 1 088 6/4” 5 119
2.3.301.50GAS 50 1 594 2” 5 142

Kulový kohout přímý 
vnitřní závity
obj.č. 2.3.201GAS

Typ 201/11G
Vyrobeno z mosazi
Určeno pro vzduch, plyn a 
směsi
Ovládáno pákou
EN 331
Pracovní tlak: 5 bar

2.3.201.8GAS 8 177 1/4" 5
2.3.201.10GAS 10 177 3/8" 5
2.3.201.15GAS 15 253 1/2" 5
2.3.201.20GAS 20 365 3/4” 5
2.3.201.25GAS 25 540 1" 5
2.3.201.32GAS 32 782 5/4" 5
2.3.201.40GAS 40 1 170 6/4” 5
2.3.201.50GAS 50 1 740 2” 5

Filtr
vnitřní závity
obj.č. 2.3.74GAS

Typ 74AGCRNL
Vyrobeno z mosazi
Určeno pro vzduch, plyn a 
směsi
PN 20

EN 12266-1

2.3.74.10GAS 10 286 3/8" 20 55
2.3.74.15GAS 15 319 1/2" 20 59
2.3.74.20GAS 20 423 3/4” 20 68
2.3.74.25GAS 25 637 1" 20 76
2.3.74.32GAS 32 956 5/4" 20 92
2.3.74.40GAS 40 1 181 6/4” 20 100
2.3.74.50GAS 50 2 051 2” 20 125
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Typ

OPRAVNÉ PASY

NERA opravný nerezový pas
jednoduše upnutý
Obj.č. 8.1.31-P
série 729/10
Nerezová ocel AISI 304
NBR těsnění
Pasivované sváry
Šrouby s PTFE ochranou proti 
zadírání
Menší DN balené 
v kartonovém obalu

Pouze pro zemní plyn
19-44 - 2,5bar
46-170 - 4bar
170-280 - 3bar
315 -2,5bar

Na přání:
jiné rozměry, různé délky
Hrazda pro snažší montáž
rozteč šroubů 5cm
Prodej v boxu až 10ks

obj. č. Rozsah pasu Cena za ks Cena za ks Materiál potrubí Počet 
zámků

Šíře 150 Šíře 200
8.1.31.xxx2125P 21-25 1 281 1 529 O 1
8.1.31.xxx2528P 25-28 1 302 1 550 O 1
8.1.31.xxx3135P 31-35 1 324 1 590 O 1
8.1.31.xxx3741P 37-41 1 344 1 612 O 1
8.1.31.xxx4044P 40-44 1 365 1 633 O 1
8.1.31.xxx4650P 46-50 1 384 1 674 O 1
8.1.31.xxx4753P 47-53 1 406 1 695 O 1

Cena za ks Cena za ks Cena za ks
Šíře 150 Šíře 200 Šíře 300

8.1.31.xxx5461P 54-61 1 728 1 777 2 694 O 1
8.1.31.xxx7380P 73-80 1 744 1 870 2 834 O 1
8.1.31.xxx8794P 87-94 1 770 1 843 2 826 O 1
8.1.31.xxx106116P 106-116 1 808 1 962 3 111 O 1
8.1.31.xxx159170P 159-170 2 002 2 401 3 584  O 1
8.1.31.xxx186196P 186-196 2 080 2 656 4 076 O 1
8.1.31.xxx215225P 215-225 2 223 2 793 3 880 O 1
8.1.31.xxx237247P 237-247 2 422 3 013 4 304 O 1
8.1.31.xxx239249P 239-249 2 468 3 102 4 371 O 1
8.1.31.xxx270280P 270-280 2 741 3 336 4 503 O 1
8.1.31.xxx315325P 315-325 2 988 3 710 6 216 O 1

NERA opravný nerezový pas 
dvojitě upnutý
Obj.č. 8.1.32-P
série 729/20
Nerezová ocel AISI 304
NBR těsnění
Pasivované sváry
Šrouby s PTFE ochranou proti 
zadírání
Hrazda pro snažší montáž
rozteč šřoubů 10cm PN  na dotaz

Pouze pro zemní plyn

obj. č. Rozsah pasu Cena za ks Cena za ks Cena za ks Materiál potrubí Počet 
zámků

Šíře 200 Šíře 300 Šíře 400
8.1.32.xxx88110P 88-110 3 882 5 746 8 374 O 2
8.1.32.xxx159180P 159-180 5 242 7 153 10 046 O 2
8.1.32.xxx190210P 190-210 5 500 7 396 10 265 O 2
8.1.32.xxx215238P 215-238 5 806 7 652 10 686 O 2
8.1.32.xxx225246P 225-246 5 953 7 760 10 929 O 2
8.1.32.xxx273293P 273-293 6 152 8 178 11 699 O 2

Na přání:
jiné rozměry, různé délky, rozteč 
5cm
Prodej v boxu až 10ks

obj. č. Rozsah pasu Cena za ks Cena za ks Cena za ks Materiál potrubí Počet 
zámků

Šíře 300 Šíře 400 Šíře 500
8.1.32.xxx315335P 315-335 8 366 12 121 17 209 O 2
8.1.32.xxx347367P 347-367 8 672 12 896 17 788 O 2

obj. č. Rozsah pasu Cena za ks Cena za ks Cena za ks Materiál potrubí Počet 
zámků

Šíře 400 Šíře 500 Šíře 600
8.1.32.xxx396420P 396-420 13 885 18 695 27 968 O 2
8.1.32.xxx490510P 490-510 17 883 21 960 33 365 O 2
8.1.32.xxx590610P 590-610 20 263 24 933 37 299 O 2

NERA opravný nerezový pas
Trojitě upnutý
Obj.č. 8.1.33-P
série 748/03
Nerezová ocel AISI 304
NBR těsnění
Pasivované sváry
Šrouby s PTFE ochranou proti 
zadírání, rozteč 10cm
Hrazda pro snažší montáž
Pouze pro zemní plyn
Na přání:
jiné rozměry, různé délky, rozteč 
šroubů 5cm
Prodej v boxu až 10ks

obj. č. Rozsah pasu Cena za ks Cena za ks Cena za ks Materiál potrubí Počet 
zámků

Šíře 400 Šíře 500 Šíře 600
8.1.33.xxx270300P 270-300 16 794 21 025 24 749 O 3
8.1.33.xxx310340P 310-340 17 054 21 209 25 745 O 3
8.1.33.xxx340370P 340-370 17 402 21 651 26 285 O 3
8.1.33.xxx395425P 395-425 18 064 22 491 34 139 O 3
8.1.33.xxx500530P 500-530 20 563 25 643 35 384 O 3
8.1.33.xxx590620P 590-620 22 747 28 382 38 556 O 3
8.1.33.xxx710740P 710-740 26 772 33 512 48 287 O 3
8.1.33.xxx800830P 800-830 29 684 36 945 53 040 O 3

FLEXI opravný kus
Obj. č. 8.2.2-P
série 253/31

Dvojdílný opravný kus
Epoxidová povrchová ochrana
Fixované NBR těsnění. 
Vratové šrouby s O-kroužkem
úhlová odchylka ± 4°

obj. č. DN Cena za ks Šíře v mm Rozsah pasu Počet dílů Hmotnost (kg)
8.2.2.80.P 80 7 196 157 85,4-103,0 2 8,2
8.2.2.100.P 100 8 389 167 111,8-129,4 2 12,5
8.2.2.150.P 150 13 147 216 165,2-184,8 2 17,1
8.2.2.200.P 200 26 627 220 215,9-239,7 2 24,6
8.2.2.250.P 250 35 401 220 269,2-293,5 2 31,5
8.2.2.300.P 300 47 567 270 319,9-341,3 2 51,2
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Typ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Servisní stlačovadla
Slouží k zastavení průtoku, 
určeno pro stlačování PE 
trubek d16, 20, 25, 32, 40, 50 
a 63mm

obj. č. Cena za ks Hmotnost (kg)
SQT63X10 6 462 6

Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Nůžky obj. č. Cena za ks Hmotnost (kg)
PCS2032M 16mm-42mm 601 0,3
PCS2063SH 20mm-63mm na poptávku 1,5
PCS2063 20mm-63mm 1 171 2

Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Ruční škrabka obj. č. Cena za ks Hmotnost (kg)
HARRIS 1,5” 509 0,1
PCS2063SH 2,5” na poptávku 1,5

Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Zaokrouhlovací nářadí
Nástroje pro zaokrouhlení PE 
vinutých nebo oválných trubek
Rychlé a jednoduché použití

obj. č. Cena za ks Hmotnost (kg)
RRT25 7 940 0,5
RRT32 8 389 0,5
RRT40 10 000 1,5
RRT50 7 907 1,3
RRT63 7 907 1,3

Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek
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Typ

SPOJKY, PŘÍRUBY

ORIONplus spojka/
SUPA MAXITM

Obj.č. 9.4.4-P
série 631/70
univerzální jištěný spoj pro 
všechny dostupné druhy 
potrubí - PE, ocel, nerezová 
ocel, další na dotaz
Možnost vyosení potrubí v 
hrdle +/- 4°
serie 631/70
Pro PE potrubí použijte nerezovou 
podpůrnou vsuvku obj. č. 2.1.180 

obj.č. DN Cena za ks PN rozsah L
(mm)

Hmotnost (kg)

9.4.4.50P 50 8 762 10 48-71 255 6.0
9.4.4.65P 65 9 568 10 69-91 265 7.0
9.4.4.80P 80 9 847 10  82-106 268 7.5
9.4.4.100P 100 10 333 10 104-133 289 11.0
9.4.4.125P 125 14 563 10 132-161 277 13.0
9.4.4.150P 150 15 369 10 159-188 314 16.0
9.4.4.200P 200 24 402 10 193-227 354 25.0
9.4.4.225P 225 28 770 10 224-257 390 30.0
9.4.4.250P 250 29 483 10 266-301 381 35.0
9.4.4.300P 300 34 355 10 314-356 438 45.0
9.4.4.400P 400 75 164 10 392-422 526 91.0

ORIONplus spojka redukovaná/
SUPA MAXITM

Obj.č. 9.4.6-P
série 632/70
univerzální jištěný spoj pro 
všechny dostupné druhy 
potrubí - PE, ocel, nerezová ocel, 
další na dotaz
Možnost vyosení potrubí v 
hrdle +/- 4°
Pro PE potrubí použijte nerezovou 
podpůrnou vsuvku obj. č. 2.1.180 

obj.č. DN Cena za ks PN Rozsah 1 Rozsah 2 Hmotnost (kg)

9.4.6.4869P 50-65 6 899 10 48-71 69-91 6.0
9.4.6.4882P 50-80 7 175 10 48-71 82-106 7.0
9.4.6.6982P 65-80 8 266 10 69-91 82-106 7.5
9.4.6.82104P 80-100 8 612 10 82-106 104-133 10.0
9.4.6.104132P 100-125 13 397 10 104-133 132-161 13.0
9.4.6.104159P 100-150 14 147 10 104-133 159-188 14,0
9.4.6.132159P 125-150 14 361 10 132-161 159-188 15.0
9.4.6.159193P 150-200 22 338 10 159-188 193-227 21.0
9.4.6.159224P 150-225 22 338 10 159-188 224-257 27.0
9.4.6.193224P 200-225 23 247 10 193-227 224-257 32.0
9.4.6.193266P 200-250 26 933 10 193-227 266-301 32.0
9.4.6.224266P 225-250 27 061 10 224-257 266-301 36,0
9.4.6.266314P 250-300 31 516 10 266-301 314-356 42,0

ORIONplus příruba/ 
SUPA MAXITM

Obj.č. 9.4.5-P
série 633/70
univerzální jištěný spoj pro 
všechny dostupné druhy 
potrubí - PE, ocel, nerezová 
ocel, další na dotaz
Možnost vyosení potrubí v 
hrdle +/- 4°
Pro PE potrubí použijte nerezovou 
podpůrnou vsuvku obj. č. 2.1.180

9.4.5.50P 40/50 5 080 10 48-71 197 5.0
9.4.5.65P 50/65 6 464 10 69-91 197 6.0
9.4.5.80P 80 7 160 10  82-106 198 6.5
9.4.5.100P 100 8 584 10 104-133 203 9.0
9.4.5.125P 100/125 13 552 10 132-161 198 11.0
9.4.5.150P 150 12 576 10 159-188 220 12.0
9.4.5.200P 200 18 948 10 193-227 243 19.0
9.4.5.225P 225/250 20 207 10 224-257 245 25.0
9.4.5.250P 250 23 560 10 266-301 254 28.0
9.4.5.300P 300 28 900 10 314-356 282 38.0
9.4.5.400P 400 59 161 10 392-422 447 80.0

ORIONplus záslepka/ 
SUPA MAXITM

Obj.č. 9.4.7-P
série 634/70
univerzální záslepka pro 
všechny dostupné druhy 
potrubí - PE, ocel, nerezová 
ocel, další na dotaz
Možnost vyosení potrubí v 
hrdle +/- 4°
závit 5/4” nebo 2”
Pro PE potrubí použijte nerezovou 
podpůrnou vsuvku obj. č. 2.1.180

9.4.7.50P 50 4 726 10 48-71 195 5.0
9.4.7.65P 65 6 118 10 69-91 218 6.0
9.4.7.80P 80 6 096 10  82-106 189 6.5
9.4.7.100P 100 7 552 10 104-133 186 9.0
9.4.7.125P 125 10 764 10 132-161 195 10.0
9.4.7.150P 150 12 406 10 159-188 199 12.0
9.4.7.200P 200 17 755 10 193-227 235 19.0
9.4.7.225P 225 22 377 10 224-257 245 25.0
9.4.7.250P 250 22 925 10 266-301 254 28.0
9.4.7.300P 300 26 620 10 314-356 282 36.0

Nerezová podpůrná vsuvka 
do PE
Obj.č. 2.1.180
při objednávce NUTNÉ 
UVÉST DRUH PE, PN / SDR

Vsuvky pro PE 20-63 viz. 
str. 19

obj. č. Ø PE Cena za ks Připojovací 
rozměr

Hmotnost (kg) Počet v balení

2.1.180.6311 63 688 50 0,1 1
2.1.180.6317 63 688 50 0,1 1
2.1.180.7511 75 688 65 0,1 1
2.1.180.7517 75 688 65 0,1 1
2.1.180.9011 90 727 80 0,3 1
2.1.180.9017 90 727 80 0,3 1
2.1.180.11011 110 873 100 0,8 1
2.1.180.11017 110 873 100 0,8 1
2.1.180.16011 160 1 454 150 1,3 1
2.1.180.16017 160 1 454 150 1,3 1
2.1.180.20011 200 1 705 200 1,4 1
2.1.180.20017 200 1 705 200 1,4 1
2.1.180.22511 200 1 828 200 1,8 1
2.1.180.22517 200 1 828 200 1,8 1
2.1.180.25011 250 1 994 250 1,9 1
2.1.180.25017 250 1 994 250 1,9 1
2.1.180.28011 280 2 164 250 1,9 1
2.1.180.28017 280 2 164 250 1,9 1
2.1.180.31511 315 2 329 300 2,1 1
2.1.180.31517 315 2 329 300 2,1 1
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Typ

ULIČNÍ POKLOPY

EURO
Obj. č. 7.2.1P
Plovoucí uliční poklop
Kulatý tvar
Tvárná litina
Epoxidová povrchová ochrana
Těsnění víčka
Bajonetové připojení k teleskopu
Není nutné používat podkladové 
desky
Možné použít jako ventilkový nebo 
šoupatový poklop
Na přání:
Logo společnosti

obj. č. Cena za ks Tvar Materiál těla Materiál víčka Hmotnost (kg)
7.2.1P 974 kulatý tvárná litina tvárná litina 4,3

EURO  - uliční poklop hranatý
Obj. č. 7.2.8P
Plovoucí uliční poklop
Hranatý tvar
Tvárná litina
Epoxidová povrchová ochrana
Těsnění víčka
Bajonetové připojení k teleskopu
Není nutné používat podkladové 
desky
Možné použít jako ventilkový nebo 
šoupatový poklop
Na přání:
Logo společnosti

7.2.8P 1 025 hranatý tvárná litina tvárná litina 4,9
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Typ

ULIČNÍ POKLOPY

ULIČNÍ POKLOPY VENTILOVÉ

PLAST uliční poklop
Obj.č.7.2.12GAS
série 80/33
Extra teplotní odolnost
Vhodné i do litého asfaltu
Tělo z PA+
Víčko litinové s nerezovou přezkou 
A2
Nerezový spojovací šroub A2
147x147

obj. č. Cena za ks Tvar Materiál Těla Materiál víčka Hmotnost Počet na 
paletě

7.2.12GAS 797 klasický čtvercový polyamid litina 3.4 96

PLAST uliční poklop 
teleskopický
Obj.č.7.2.12GAS-T
série 80/33
147x147

7.2.12GAS-T 1 169 výškově stavitelný polyamid litina 3.9 96

FUTURA uliční poklop
Obj.č.7.2.11GAS
série 80/32
145x145

7.2.11GAS 474 FUTURA klasický 
kulatý polyamid litina 3,2 96

FUTURA uliční poklop 
Obj.č.7.2.11GAS-Y
série 80/32
Plastové víčko, žlutá barva
145x145

7.2.11GAS-Y 656 FUTURA klasický 
kulatý polyamid polyamid

žlutá barva 1,5 96

FUTURA uliční poklop 
Obj.č.7.2.11GAS-YL
série 80/32
Litinové víčko, žlutá barva
145x145

7.2.11GAS-YL 602 FUTURA klasický 
kulatý polyamid litina

žlutá barva 3,2 96

ULIČNÍ POKLOPY ŠOUPATOVÉ

PLAST uliční poklop
Obj.č.7.2.14GAS
série 80/34
Extra teplotní odolnost
Vhodné i do litého asfaltu
Tělo z PA+
Víčko litinové s nerezovou přezkou A2
Nerezový spojovací šroub A2
189x189

7.2.14GAS 1 132 klasický čtvercový polyamid litina 6.1 60

PLAST uliční poklop
teleskopický
Obj.č.7.2.14GAS-T
série 80/34
182x182

7.2.14GAS-T 1 842 výškově stavitelný polyamid litina 7,1 60

FUTURA uliční poklop
Obj.č.7.2.13GAS
série 80/31
191x191

7.2.13GAS 726
FUTURA čtvercový 
poklop s kulatým 

víčkem
polyamid litina 3,8 60

FUTURA uliční poklop
Obj.č.7.2.13GAS-Y
série 80/31
Plastové víčko, žlutá barva
191x191

7.2.13GAS-Y 928
FUTURA čtvercový 
poklop s kulatým 

víčkem
polyamid polyamid

žlutá barva 2,2 60

FUTURA uliční poklop
Obj.č.7.2.13GAS-YL
série 80/31
Litinové víčko, žlutá barva
191x191

7.2.13GAS-YL 928
FUTURA čtvercový 
poklop s kulatým 

víčkem
polyamid litina

žlutá barva 3,8 60

ČTVERCOVÉ POKLOPY
Uliční poklop čtvercový
Obj.č.7.2.26GAS
vnější rozměr 420x420
Uliční poklop čtvercový
Obj.č.7.2.24GAS
série 80/36
vnější rozměr 420x420
Obj.č.7.2.25GAS
série 80/37
vnější rozměr 490x490

7.2.26GAS 5 009 čtvercový polyamid polyamid 10,8

7.2.24GAS 8 492 čtvercový HDPE litina 37,0

7.2.25GAS 16 459 čtvercový HDPE litina 66,0

26 | AVK VOD-KA a.s., Labská 233/11, Litoměřice, www.avkvodka.cz



Typ

ULIČNÍ POKLOPY, PODKLADOVÉ DESKY

ULIČNÍ POKLOPY 
HYDRANTOVÉ

PLAST uliční poklop
Obj.č.7.2.16GAS
série 80/35
Extra teplotní odolnost
Vhodné i do litého asfaltu
Tělo z PA+
Víčko litinové s nerezovou 
přezkou A2
Nerezový spojovací šroub A2
288x288

obj. č. Cena za ks Tvar Materiál Těla Materiál víčka Hmotnost Počet na 
paletě

7.2.16GAS 2 545 klasický polyamid litina 17.0 24

PLAST uliční poklop 
teleskopický
Obj.č.7.2.16GAS-T
série 80/35
288x288

7.2.16GAS-T 3 053 výškově stavitelný polyamid litina              17,7 24

FUTURA uliční poklop
Obj.č.7.2.15GAS
série 80/30
374x270

7.2.15GAS 1 692
FUTURA hranatý 
poklop s oválným 

víčkem
polyamid litina 10,9 24

FUTURA uliční poklop 
Litinové víčko se zámkem, 
černá barva
Obj.č.7.2.15GAS-B
série 80/30
374x270

7.2.15FPZGAS na poptávku FUTURA oválný polyamid litina 10 24

FUTURA uliční poklop 
Hydrantový
Obj.č.7.2.15GAS-Y
série 80/30

7.2.15GAS-Y na poptávku FUTURA s oválným 
víčkem polyamid polyamid

žlutá barva - 24

FUTURA uliční poklop 
Hydrantový
Obj.č.7.2.15GAS-YL
série 80/30

7.2.15GAS-YL 2 189 FUTURA s oválným 
víčkem polyamid litina

žlutá barva 10,9 24

PODKLADOVÉ DESKY POD ULIČNÍ 
POKLOPY
Obj.č.7.2.10-20
série 80/46
Plastové provedení
Univerzální pro ventilkové 
a šoupátkové poklopy
Pro hydrantové poklopy

Varianty:
pro teleskopické soupravy AVK
pro libovolné tuhé soupravy
pro hydrantové poklopy

obj. č. Cena za ks Použití pro poklop Materiál Hmotnost (kg) Počet na 
paletě

7.2.10 319 šoupatový, ventilkový pro AVK soupravy PEHD 0,9 150

7.2.17 452 hydrantový PEHD 1,9 80

7.2.19 258 šoupatový, ventilkový pro tuhé soupravy PEHD 0,8 150

HORNÍ RÁMY NA POKLOPY 
FUTURA 

Ventilový rám
Obj.č.7.2.30
série 80/46
Pro čtvercový tvar lemu víka

Šoupatový rám
Obj.č.7.2.31
série 80/46
Pro čtvercový tvar lemu víka

Hydrantový rám
Obj.č.7.2.32
série 80/46
Pro obdelníkový tvar lemu víka

obj. č. Cena Tvar Materiál Poklop Hmotnost

7.2.30 1 040 450x450 HDPE ventilový 7,0

7.2.31 1 040 450x450 HDPE šoupatový 6,9

7.2.32 1 572 600x470 HDPE hydrantový 9,6
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Typ

ZEMNÍ SOUPRAVY

AVK teleskopická zemní souprava 
pro AVK šoupata
Obj. č. 7.5.4-13
série 04/00

Ovládací čtyřhran a spodní oříšek z 
nerezové oceli
Vnitřní segmenty ze žárově zinkované 
oceli
Chráňička z PE
Zajištění vřetena závlačkou z 
nerezové oceli
Příslušenství:
Uliční poklopy strana 25-27
Podkladové desky strana 27

obj. č. Pro šoupě DN Cena za ks Rozsah (m)      Zákopová hloubka (m) Hmotnost (kg)
 min max min max

7.5.4.450 40-50 1 463 0,45 0,7 0,82 1,07 4,5
7.5.4.650 40-50 1 612 0,65 1,1 1,02 1,47 4,5
7.5.4.800 40-50 1 669 0,8 1,35 1,17 1,72 4,5
7.5.4.1050 40-50 1 728 1,05 1,75 1,42 2,12 4,5
7.5.4.1700 40-50 2 018 1,7 2,9 2,07 3,27 4,5
7.5.5.450 65-80 1 463 0,45 0,7 0,86 1,11 6
7.5.5.650 65-80 1 612 0,65 1,1 1,06 1,51 6
7.5.5.800 65-80 1 669 0,8 1,35 1,21 1,76 6
7.5.5.1050 65-80 1 728 1,05 1,75 1,46 2,16 6
7.5.5.1700 65-80 2 136 1,7 2,9 2,11 3,31 6
7.5.6.450 100-150 1 492 0,45 0,7 0,98 1,23 6
7.5.6.650 100-150 1 645 0,65 1,1 1,18 1,63 6
7.5.6.800 100-150 1 702 0,8 1,35 1,33 1,88 6
7.5.6.1050 100-150 1 761 1,05 1,75 1,58 2,28 6
7.5.6.1700 100-150 2 136 1,7 2,9 2,23 3,43 6
7.5.9.450 200 2 135 0,45 0,7 1,06 1,31 6
7.5.9.650 200 2 304 0,65 1,1 1,26 1,71 6
7.5.9.800 200 2 362 0,8 1,35 1,41 1,96 6
7.5.9.1050 200 2 421 1,05 1,75 1,66 2,36 6
7.5.9.1700 200 2 980 1,7 2,9 2,31 3,51 6
7.5.11.450 250-300 2 459 0,45 0,7 1,18 1,46 7
7.5.11.650 250-300 2 650 0,65 1,1 1,38 1,83 7
7.5.11.800 250-300 2 717 0,8 1,35 1,53 2,08 7
7.5.11.1050 250-300 2 784 1,05 1,75 1,78 2,48 7
7.5.11.1700 250-300 3 133 1,7 2,9 2,43 3,63 7
7.5.13.450 350-500 2 411 0,45 0,7 1,29 1,54 8
7.5.13.650 350-500 2 597 0,65 1,1 1,49 1,94 8
7.5.13.800 350-500 2 866 0,8 1,35 1,64 2,19 8
7.5.13.1050 350-500 3 134 1,05 1,75 1,89 2,59 8
7.5.13.1700 350-500 3 605 1,7 2,9 2,54 3,74 8

AVK teleskopická zemní souprava 
přípojková
Obj. č. 7.7.3
série 04/00

Pro AVK domovní šoupátka 5.1 až 
5.15

Ovládací čtyřhran a spodní oříšek z 
nerezové oceli
Vnitřní segmenty ze žárově zinkované 
oceli
Chrácička z PE
Zajištění vřetena závlačkou z 
nerezové oceli
Příslušenství:
Uliční poklopy strana 25-27
Podkladové desky strana 27

obj. č. Pro šoupě DN Cena za ks Rozsah (m)      Zákopová hloubka (m) Hmotnost (kg)
 min max min max

7.7.3.450 1” - 2” 1 174 0,45 0,7 0,78 1,03 1,9
7.7.3.650 1” - 2” 1 174 0,65 1,1 0,98 1,43 2,5
7.7.3.800 1” - 2” 1 234 0,8 1,35 1,13 1,68 3,7
7.7.3.1050 1” - 2” 1 296 1,05 1,75 1,38 2,08 4,7
7.7.3.1700 1” - 2” 1 771 1,7 2,9 2,03 3,23 5,4

Tuhé zemní soupravy pro AVK 
šoupátka 
Obj. č. 7.10.2

Příslušenství:
Uliční poklopy strana 25-27
Podkladové desky strana 27

obj. č. Pro šoupě DN Cena za ks Skutečná délka (m) Zákopová hloubka (m)
7.10.2.80.10 65-80 1 079 0,59 1,0
7.10.2.100.10 100-150 1 079 0,48 1,0
7.10.2.200.10 200 1 177 0,39 1,0
7.10.2.250.10 250-300 1 177 0,27 1,0
7.10.2.350.10 350-500 1 922 0,16 1,0

7.10.2.80.15 65-80 1 132 1,09 1,5
7.10.2.100.15 100-150 1 132 0,98 1,5
7.10.2.200.15 200 1 440 0,89 1,5
7.10.2.250.15 250-300 1 440 0,77 1,5
7.10.2.350.15 350-500 2 911 0,66 1,5

7.10.2.80.20 65-80 1 336 1,59 2,0
7.10.2.100.20 100-150 1 336 1,48 2,0
7.10.2.200.20 200 1 813 1,39 2,0
7.10.2.250.20 250-300 2 142 1,27 2,0
7.10.2.350.20 350-500 3 294 1,16 2,0

Tuhé zemní soupravy pro AVK 
domovní šoupátka 5.1.-5.15
Obj. č. 7.10.1

Příslušenství:
Uliční poklopy strana 25-27
Podkladové desky strana 27

7.10.1.10 1” - 2” 675 0,68 1,0
7.10.1.15 1” - 2” 688 1,18 1,5
7.10.1.20 1” - 2” 826 1,68 2,0
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Typ

ZEMNÍ SOUPRAVY

AVK teleskopická zemní souprava pro 
AVK šoupata s ISO přírubou
Obj. č. 7.5.13.ISO
série 04/04

Horní ovládací čtyřhran z nerezové oceli
Teleskop ukončen systémem pero-drážka
Vnitřní segmenty ze žárově zinkované 
oceli
Chráňička z PE
Příslušenství:
Uliční poklopy strana 25-27
Podkladové desky strana 27
DN 50-200 na poptávku

obj. č. Pro šoupě DN Cena za ks Rozsah (m)      Hmotnost (kg)
 min max

7.5.13.450ISO 250-600 3 328 0,45 0,7
7.5.13.650ISO 250-600 3 328 0,65 1,1
7.5.13.1050ISO 250-600 3 328 1,05 1,75
7.5.13.1700ISO 250-600 3 993 1,7 1,9

AVK  univerzální teleskopická 
zemní souprava pro AVK šoupata
s adaptérem
Obj. č. 7.5.40
série 04/09

Ovládací čtyřhran a spodní oříšek z 
nerezové oceli
Vnitřní segmenty ze žárově zinkované 
oceli
Chráňička z PE
Zajištění vřetena závlačkou z 
nerezové oceli
Příslušenství:
Uliční poklopy strana 25-27
Podkladové desky strana 27
Adaptér Obj. č. 7.2.

obj. č. Pro šoupě DN Cena za ks Rozsah (m)      Hmotnost (kg)
 min max

7.5.40.450 40-400 2 095 0,45 0,7 2,6
7.5.40.650 40-400 2 259 0,65 1,1 2,6
7.5.40.1050 40-400 2 375 1,05 1,75 2,6
7.5.40.1700 40-400 2 726 1,7 2,9 2,6

Adaptér pro vřeteno šoupátka
Obj. č. 7.2 
serie 04/D01

Pro univerzální teleskopickou zemní 
soupravu
Modrý epoxidový nástřik

obj. č. DN Cena za ks F (mm) F2 (mm) H3 (mm) Hmotnost (kg)
7.2.40 40-50 245 14 25 65 0,8
7.2.65 65-80 267 17 25 72 0,8
7.2.100 100-150 267 19 25 76 0,8
7.2.200 200 306 25,5 32 80 1,2
7.2.250 250-300 353 28,5 32 85 1,3
7.2.350 350-400 377 33,5 32 93 1,6

Ukazatel polohy
Obj. č. 7.4 
pro šoupátka a klapky
ušlechtilá ocel 
Možno osadit na zemní soupravu
Provedení: nerez nebo litina
Varianta: mechanická, elektrická
Povrchová úprava IP67*/IP68
Možný adaptér na vřetena šoupátek

obj. č. Rozměr Ø Cena za ks Provedení Hmotnost (kg)
7.4.6 140 na poptávku ušlechtilá ocel - - -
7.4.9 157 na poptávku litina - - -

AVK teleskopická zemní 
souprava pro PE kulové 
kohouty 
CERTUS D20–160(DN 25-150) 
MAGNUS D25-50(DN 20-40)
Obj.č. 7.7.9

Ovládací čtyřhran 14x14/12x12 
mm
Připojení do KK 20x20 mm
Pozinkovaný čtyřhran 20x20 
mm
Chránička z PE Ø 40/44 mm
Zvonek z PE Ø 80mm
indikační štítek
otevřeno - zavřeno 90°

Na poptávku adaptér 27x27

obj. č. d Cena za ks Rozsah (Rd) Hmotnost
14x14 min max
7.7.9.400 32-63  2 283 0,4 0,7 -
7.7.9.680 32-63 1 758 0,7 1,1 -
7.7.9.1100 32-63 2 124 1,0 1,6 -
7.7.9.1700 32-63 3 072 1,7 2,7 -

7.7.10.400 90-225 2 786 0,4 0,7 -
7.7.10.680 90-225 2 954 0,7 1,1 -
7.7.10.1100 90-225 3 735 1,0 1,6 -
7.7.10.1700 90-225 5 021 1,7 2,7 -
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Typ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NBR Těsnění s ocelovou 
výztuhou
Obj. č. 17.4 NBR

100% vodík na poptávku

obj. č. DN Cena za ks Vnější průměr 
v mm

Vnitřní průměr 
v mm Tloušťka v mm

17.4.50NBR 50 281 107 61 5
17.4.65NBR 65 281 127 77 5
17.4.80NBR 80 293 142 90 5
17.4.100NBR 100 293 162 115 5
17.4.125NBR 125 314 192 141 5
17.4.150NBR 150 331 218 169 5
17.4.200NBR 200 456 273 220 5
17.4.250NBR 250 624 328 274 5
17.4.300NBR 300 691 378 325 5
17.4.350NBR 350 731 438 368 6,5
17.4.400NBR 400 1 034 490 420 6,5
17.4.500NBR 500 2 871 595 520 6,5
17.4.600NBR 600 3 765 693 615 7,4

Ovládací kolečko pro AVK 
šoupátka
Obj. č. 7.3
série 08/A
Tvárná litina. Epoxidová 
povrchová ochrana

obj. č. DN Cena za ks Hmotnost 
(kg)

7.3.5158 3/4” - 2” 577
7.3.40 40-50 594 1,5
7.3.65 65-80 685 2,0
7.3.100 100 768 3,5
7.3.125 125-150 909 4,5
7.3.200 200 1 222 6,0
7.3.250 250-300 2 211 11
7.3.400 350-500 3 378 17

TYP
Obj. č. 7.4.5
Univerzální ovládací souprava 
uzávěrů

obj. č. Cena za ks
7.4.5 4 852

7.4.5.KOHOUT 231

EURO
Obj. č. 7.4.1
klíč na přípojky
čtyřhran 14 x 14 mm
Klíč na připojky a zemní 
soupravy 7.7.9 (PE kulové 
kohouty)

obj. č. Cena za ks
7.4.1 577

Klíč univerzální šoupatový
Obj. č. 12.14
čtyřhran 34 x 34 mm

obj. č. Cena za ks
12.14 2 354

Podložka pro šoupata s PE 
konci
Obj. č. KONZOLE
serie 36/15
žárově zinkovaná ocel
včetně dvou úchytů

obj. č. Cena za ks PE Hmotnost (kg)
KONZOLE32 1 455 32-50 0,9
KONZOLE63 2 793 63-110 1,5

Montážní oko
Obj. č. MONTAZNIOKO

obj. č. Cena za ks DN
MONTAZNIOKO 87 200-300

Klíč na poklop FUTURA
obj. č. 7.2.KLIC

obj. č. Cena za ks
7.2.KLIC na poptávku

Prodloužení vřetene 
šoupátka F4 DN500-600
obj. č. 7.2.ISO
27x27mm/ Ø 31mm

obj. č. Cena za ks DN Hmotnost (kg)
7.2.ISO 1 757 500-600 3,0

Box ELEMENT
obj. č. 
Pro opravné pasy NERA

obj. č. Cena za ks
6ELEMENT na poptávku
10ELEMENT na poptávku
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Elektrospojky 
Obj. č. CBKHFM
Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí
PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

obj. č. De Cena za ks De odbočky Hmotnost (kg)
CBKHFM32 32 121 0,06
CBKHFM40 40 134 0,09
CBKHFM63 63 215 0,15
CBKHFM90 90 389 0,39
CBKHFM110 110 463 0,57
CBKHFM160 160 894 1,41
CBKHFM225 225 1 967 7,00
CBKHFM315 315 5 033 8,40
Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Elektrozáslepky
ECBKHFM

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí
PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

ECBKHFM32 32 221 0,08
ECBKHFM40 40 268 0,11
ECBKHFM63 63 429 0,23
ECBKHFM90 90 953 0,57
ECKKHFM110 110 1 201 0,89
ECBKHFM160 160 2 020 2,24

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Elektroredukce
RBKHFM

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí
PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

RBKHFM63X32 63x32 376 0,14
RBKHFM63X40 63x40 376 0,14
RBKHFM90X63 90x63 577 0,31
RBKHFM110X90 110x90 960 0,55
RBKHFM160X110 160x110 1 819 1,64

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Elektrokolena 
90° 
Obj. č. 
EBKHFM

Elektrotvarovka 
FUSION pro 
svařování PE 
potrubí
PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

EBKHFM32X90 32 315 0,10
EBKHFM40X90 40 376 0,12
EBKHFM63X90 63 530 0,31
EBKHFM90X90 90 939 0,68
EBKHFM110X90 110 1 282 1,15
EBKHFM160X90 160 3 691 5,00

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Elektrokolena 45°
Obj. č. EBKHFM

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí
PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

EBKHFM32X45 32 315 0,08
EBKHFM40X45 40 376 0,10
EBKHFM63X45 63 530 0,23
EBKHFM90X45 90 939 0,55
EBKHFM110X45 110 1 282 0,93
EBKHFM160X45 160 3 691 4,50
Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Elektro T-kusy
Obj. č. ETBKHFM
Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí

ETBKHFM63 63 544 0,45
ETBKHFM90 90 946 0,97
ETBKHFM110 110 1 483 1,67

PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostaném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Multiseal - navrtávací elektro 
odbočka 
Obj. č. MTBKHFM
Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí
PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

MTBKHFM63X32U 63x32 913 32 0,34
MTBKHFM63X63U 63x63 1 342 63 0,34
MTBKHFM90X32U 90x32 1 053 32 0,40
MTBKHFM90X63U 90x63 1 235 63 0,40
MTBKHFM110X32U  110x32 1 355 32 0,39
MTBKHFM110X63U 110x63 1 268 63 0,39
MTBKHFM160X32U 160x32 1 261 32 0,41
MTBKHFM160X63U 160x63 1 845 63 0,41

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

 AVK VOD-KA a.s., Labská 233/11, Litoměřice, www.avkvodka.cz | 31



Typ
Poznámky

ELEKTRO
TVA

RO
VKY

TVS - Navrtávací T-kus 
s ventilem
Obj. č. TVSBKHFA
Navrtávací elektrotvarovka s 
ventilem a integrovanou navrtávací 
frézou, rychloupínací spodní 
třmen, prodloužená odbočka

obj. č. De Cena za ks De odbočky Hmotnost
TVSBKHFA63X63U 63 6 342 63 2,25
TVSBKHFA75X63U 75 6 515 63 2,35
TVSBKHFA90X63U 90 6 534 63 2,37
TVSBKHFA110X63U 110 7 000 63 2,53
TVSBKHFA125X63U 125 7 003 63 2,54
TVSBKHFA160X63U 160 8 452 63 2,55
TVSBKHFA180X63U 180 8 730 63 2,56
TVSBKHFA200X63U 200 8 811 63 2,67
TVSBKHFA225X63U 225 9 193 63 2,69
Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Sedlová elektrotvarovka
Obj. č. MBBKHFM
Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí

MBBKHFM63X40U 63x40 1 208 40 0,48
MBBKHFM63X63U 63x63 1 221 63 0,50
MBBKHFM90X40U 90x40 1 261 40 0,61

PE100
Voda PN16
Plyn PN 10

MBBKHFM90X63U 90x63 1 342 63 0,63
BBKHFM90X90U 90x90 2 550 90 0,93
MBBKHFM110X40U 110x40 1 342 40 0,62
MBBKHFM110X63U 110x63 1 476 63 0,64
BBKHFM110X90U 110x90 2 617 90 1,22
MBBKHFM160X40U 160x40 2 147 40 0,65
MBBKHFM160X63U 160x63 2 684 63 0,68
BBKHFM160X90U 160 3 717 90 2,10
BBKHFM160X110U 160 3 905 110 2,27

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Přechodka PE - mosaz vnější 
závit 
Obj. č. AX67

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí

AX67102 32x1” 604 0,18
AX67105 63x2” 1 235 0,59
AX67107 90x3” 2 952 1,14
AX67108 110x4” 4 563 1,86
Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Přechodka PE - mosaz 
vnitřní závit 
Obj. č. AX67

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí

AX67112 32x1” 805 0,20
AX67115 63x2” 1 235 0,60
AX67117 90x3” 2 684 1,15
AX67118 110x4” 4 026 1,87
Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Lemové nákružky
Obj. č. SFHK

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí
PE100

SFHKN:
SDR 11 - Voda PN16 / Plyn PN10
SFHKV:
SDR 17 - Voda PN10 / Plyn PN6

SFHK32N 32 107 0,052
SFHK40N 40 127 0,082
SFHK63N  63 188 0,200
SFHK90N 90 329 0,440
SFHK110N 110 429 0,680
SFHK160N 160 745 1,620

SFHK90V 90 289 0,350
SFHK110V 110 362 0,530
SFHK160V 160 705 1,070
Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostaném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Příruby PP s ocelovým 
jádrem
Obj. č. PBR

Elektrotvarovka FUSION pro 
svařování PE potrubí

 
PBR032X025NP16 25 329 -
PBR040X032NP16 32 382 -
PBR063X050NP16 50 537 -
PBR090X080NP16 80 752 -
PBR110X100NP16 100 913 -
PBR160X150NP16 150 1 503 -

Jedná se pouze o ukázku dodávaného sortimentu, kompletní přehled tvarovek naleznete v samostatném ceníku
Výše uvedené ceny jsou pouze informativní, aktuální ceny naleznete v samostatném ceníku elektrotvarovek

Elektrosvářečka
Obj. č. SBOXLITE220BC SBOXLITE220BC 101 053 -

SBOXMAXBCG 175 131
Elektrosvářečka FUSION pro 
svařování PE potrubí
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Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti AVK VOD-KA a.s.

I.  Obecná část
1/Obchodní podmínky (dále jen OP) společnosti 

AVK VOD-KA a.s. (dále jen prodávající) jsou 
vydány v souladu s §1751 zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník (dále jen OZ) a tvoří nedílnou 
součást smlouvy. Přednost před OP mají 
odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách. 

 Tyto OP platí do odvolání.
2/ Kupní smlouvy se uzavírají:
 a)  písemně potvrzením písemné objednávky, 

která mánáležitosti kupní smlouvy
 b) výběrem zboží a jeho přímým zaplacením, 

případně potvrzením o převzetí a jeho následným 
zaplacením.

3/ Navrhovatel je vázán písemným návrhem na 
uzavření smlouvy po dobu 2 týdnů od data 
podpisu na něm uvedeném. Stejná lhůta, včetně 
jejího určení, platí i pro přijetí návrhu smlouvy.

4/ Pozdní přijetí návrhu smlouvy má účinky 
včasného přijetí, jestliže navrhovatel jej bez 
odkladu jako pozdní neodmítne.

5/ Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady, 
omezení nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu 
a považuje se za nový návrh smlouvy. To neplatí, 
byl-li návrh smlouvy pouze doplněn o údaje 
týkající se adresáta návrhu smlouvy.

6/ Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, 
že jim nebyly v době uzavření smlouvy známy 
okolnosti zakládající podstatné porušení 
smluvních povinností.

7/ Smluvní strany se zavazují, že s duševním 
vlastnictvím, se kterým budou seznámeni 
vzájemně při uzavření a realizaci smlouvy 
budou navzájem zacházet jako s obchodním 
tajemstvím. Při porušení tohoto tajemství 
se může strana oprávněná domáhat právní 
ochrany.

8/ Závazek mezi smluvními stranami zaniká 
písemnou dohodou nebo dále odstoupením od 
smlouvy v případech uvedených ve smlouvě, 
obchodních podmínkách nebo v zákoně.

II. Objednávka
1/ Objednávku lze učinit poštou na adrese 

AVK VOD-KA a.s., Labská 233/11, 412 
01 Litoměřice, e-mailem, prostřednictvím 
internetu, popř. v obchodních kancelářích 
a v konsignačních skladech prodávajícího 
rozmístěných v ČR.

2/ Objednávka musí zejména obsahovat:
-  číslo, datum, kým byla vystavena, č. tel. a 

faxového spojení
-  přesné údaje o kupujícím, (název, kým je 

zastoupen, adresu, IČO, DIČ, bank. spojení, 
zapsán v obchodním rejstříku kde..., příp. 
živnostenském rejstříku)

- přesnou specifikaci objednávky (přesný název, 
druh a číslo zboží dle katalogu, měr. jedn., 
množství, cenu atd.)

-  požadovaný termín plnění, způsob a místo 
dodání zboží

- způsob platby

III. Přechod vlastnického práva a      
nebezpečí škod
1/ Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází 

na kupujícího až po úplném zaplacení kupní 
ceny.

2/ Odpovědnost za způsobené škody za zboží 
přechází na kupujícího v okamžiku převzetí 
zboží osobou jím pověřenou na místě určeném 
smlouvou. Rozumí se sklad kupujícího nebo 
sklad prodávajícího.

3/ Plnění je povoleno formou dílčích dodávek. 
V případě, kdy ze smlouvy vyplývá povinnost 
kupujícího zboží odebrat a převzít u prodávajícího 
či v jeho skladu a k převzetí nedojde pro 
nečinnost kupujícího, je závazek prodávajícího 
dodat splněn uskladněním zboží u prodávajícího.

4/ Nejpozději při předání zboží je prodávající 
povinen doložit příslušené doklady vztahující se 
ke zboží. Za doklad nutný k převzetí a užívání 
zboží ve smyslu § 417 obchodního zákoníku se 
považuje dodací list nebo doklady jej nahrazující.

5/ Na vyžádání kupujícího vydá prodávající 
technickou dokumentaci uvedenou v katalogu 
prodávajícího, případně i kopie příslušných 
certifikátů.

6/ Je-li pro konkrétní zboží vystavován záruční 
list, je rovněž dokladem ve smyslu § 2113 obč. 
zákoníku.

IV. Cena předmětu plnění a platební      
podmínky
1/ Cena předmětu plnění se sjednává dohodou 

mezi kupujícím a prodávajícím v souladu 
se zák. č. 526/1990 Sb. a je dána platným 
ceníkem vydaným prodávajícím. Cena může být 
dodatečně upravena za podmínek stanovených 
v čl. IX těchto OP. K ceně se připočítává DPH v 
zákonné výši.

2/ Prodávající je oprávněn požadovat za zboží 
platbu předem, nebo v hotovosti, případně jinou 
formu zajištění závazku kupujícím až do výše 
ceny zboží. 

3/ Právo fakturovat vzniká prodávajícímu předáním 
zboží kupujícímu.

4/ Uskladnění zboží připraveného k osobnímu 
odběru na základě dispozic kupujícího, dává 
prodávajícímu právo zboží fakturovat bez 
skladného s tím, že současně s odesláním 
faktury upozorní kupujícího na termín, odkdy a v 
jakém rozsahu bude skladné účtovat.

5/ Prodávající je oprávněn fakturovat též každé 
dílčí plnění.

6/ Faktury budou obsahovat náležitosti účetního 
dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. v platném 
znění a daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 
Sb., v platném znění.

7/ Při úhradě faktury je kupující povinen uvést 
v platebním příkazu do položky variabilního 
symbolu (V-symbol) č. faktury prodávajícího.

8/ Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před 
dnem splatnosti bez zaplacení fakturu pouze 
v případě, kdy nevzniklo prodávajícímu právo 
fakturovat, faktura nemá náležitosti daňového 
dokladu, nebo má jiné závady v obsahu s tím, že 
kupující uvede důvod vrácení.

9/ Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 

je stanovena ode dne doručení opravené nebo 
nově vyhotovené faktury.

10/ Kupující zaplatí na základě daňového dokladu 
v hotovosti, nebo převodním příkazem sjednanou 
kupní cenu včetně ceny účtovaných vratných 
obalů, pokud jsou tyto pro další manipulaci se 
zbožím nezbytně nutné.

11/ Kupující splní řádně zaplatit prodávajícímu v 
okamžiku, kdy platba bude připsána na účet 
prodávajícího.

V. Záruka, odpovědnost za vady
1/ Není-li uvedeno jinak, poskytuje prodávající 

na armatury uvedené v jeho platném katalogu 
nebo ceníku záruku v době trvání 24 měsíců 
od dodání zboží kupujícímu. Tato záruka platí 
za podmínky, že armatury budou instalované a 
používané v souladu s platnými technickými a 
servisními podmínkami. 

2/ V případě prokázaných zjevných a skrytých vad 
zboží kupujícím, vymění prodávající vadné zboží 
za nové, nebo jej bezodkladně opraví. Volba 
mezi nároky kupujícího z vad zboží mu náleží za 
podmínek, že písemně oznámí prodávajícímu:

 a)  zjevnou vadu v dodávce zboží, nebo na 
výrobku (zboží), okamžitě při přejímce dodávky 
zboží, např. na  dodacím listu, nebo zvláštním 
zápisem.

 b)  skrytou vadu na materiálu, nebo funkci 
výrobku (zboží) okamžitě po jejím zjištění, a to 
přímo oddělení prodeje v  sídle prodávajícího, 
nebo kontaktuje oprávněného  pracovníka 
prodávajícího v daném regionu, který zajistí 
obratem posouzení takové vady přímo na místě 
ještě před případnou demontáží výrobku.

3/ Záruka se nevztahuje na vady způsobené 
hrubým zásahem, nevhodnou a neodbornou 
instalací či manipulací, nevhodným skladováním, 
přirozeným opotřebením nebo nedodržením 
konkrétních podmínek uvedených v příslušném 
katalogovém listu, záručním listu a technických 
podmínek.

4/ Kupující není oprávněn v průběhu záruční 
lhůty provádět na zboží žádné úpravy či 
opravy. Kupující bude v průběhu montáže a po 
dobu záruky používat originální příslušenství 
dodávané prodávajícím. Pokud by kupující 
do zboží neoprávněně zasáhl nebo použil jiné 
příslušenství, ztrácí nárok ze záruky.

5/ U výrobků (zboží) s vystaveným záručním listem 
platí záruka pouze po předložení záručního listu 
vydaném prodávajícím.

6/ Prodávající odpovídá za vady zboží dle 
příslušných ustanovení OZ, smlouvy a těchto OP.

7/ Zboží má vady, jestliže neodpovídá účelu jeho 
použití, popřípadě nemá vlastnosti uvedené v 
katalogu prodávajícího nebo výslovně stanovené 
smlouvou.

8/ Při koupi zboží a zjištění, že zboží má vady, 
které činí toto zboží nepoužitelným, je smlouva 
porušena a kupující má právo:

 a)   požadovat odstranění vady poskytnutím 
nového plnění v přiměřené lhůtě

 b)  požadovat odstranění vady opravou v rozsahu 
vadné části, kterou je povinen prodávající 
odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
oznámení vady prodávajícímu, pokud strany  
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  nedohodnou v konkrétním případě lhůtu jinou
 c)  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 d)  odstoupit od smlouvy.
9/ Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se 

řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ. Lhůta pro 
oznámení vad jsou u vad zjevných při příjmu 
zboží (množství, skladování, poškození atd.) 
okamžitě. U vad skrytých neprodleně po jejich 
zjištění, viz odst. V/2b.

10/ Oznámení vad musí být zpracováno vždy 
písemně, vada dostatečně popsána a musí 
obsahovat volbu mezi nároky popsanou v odst. 
V/6.

11/ Prodávající je povinen se k oznámení vad 
vyjádřit do 15 pracovních dnů po obdržení 
oznámení.

12/ Za případné vady, na které se nevztahuje 
záruka, odpovídá prodávající v rozsahu 
stanoveném OZ.

13/ Drobné, nepodstatné vady nemají za následek 
odklad povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu 
v dohodnutých termínech.

VI. Náhrady škody
Odpovědnost za škodu a náhrada škody 
neupravená smlouvou nebo těmito OP se řídí OZ.

VII. Odstoupení od smlouvy a odstupné
1/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v 

případě, že prodávající poruší smlouvu závažným 
způsobem, a to za podmínek uvedených 
v těchto OP, ve smlouvě nebo na základě 
ustanovení OZ. Odstoupení lze provést pouze 
písemným oznámením prodávajícímu s řádným 
odůvodněním.

2/ Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit 
od smlouvy v případě prokázaného podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

   Podstatným porušením smlouvy je:
 a)  prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším 

jak 30 dnů od sjednaného termínu
 b)  neodstranitelná nebo stále se opakující vada 

zboží
 c) nezaplacení zálohy nebo ceny zboží v 

dohodnuté výši a termínu
3/ Odstoupení od smlouvy z jiných důvodů, než 

je porušení smlouvy jednou smluvní stranou, 
je možné pouze po vzájemné dohodě. Na 
základě dohody je kupující oprávněn od již 
uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud uhradí 
prodávajícímu odstupné ve výši 30 % z celkové 
ceny zboží. Jestliže již bylo zboží dodáno, je 
rovněž kupující povinen zboží prodávajícímu 
vrátit s kopií průvodního dokladu (dod. list, 
faktura), a to nepoužité, nepoškozené, čisté 
a v původním obalu, bylo-li kupujícímu takto 
dodáno. Pokud kupující tyto podmínky nedodrží, 
není odstoupení možné a kupující je povinen 
uhradit kupní cenu dodaného zboží. 

4/ Neplní-li kupující peněžité závazky vyplývající z 
těchto OP a smlouvy opakovaně, je prodávající 
oprávněn od ní odstoupit okamžitě. 

5/ Odstoupení od smlouvy musí odstupující 
písemně oznámit druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o 
podstatném porušení smlouvy.

6/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku 

oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty 
druhou smluvní stranou a odpovědnosti za 
škodu, které odstoupením oprávněné straně 
vznikla, není-li smlouvou dohodnuto jinak.

VIII. Smluvní pokuty
1/ Prodávající není povinen platit smluvní pokutu 

za prodlení, jestliže kupujícímu písemně oznámí 
do 5 dnů od uzavření smlouvy o dodávce 
objektivní důvody, které vedou k nesplnění 
původně potvrzeného termínu a sdělí závazně 
kupujícímu náhradní termín plnění.

2/ Při neodebrání objednaného zboží je kupující 
povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny neodebraných výrobků 
za každý, byť jen započatý měsíc prodlení. 
Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není 
vyloučeno právo prodávajícího na náhradu 
škody.

3/ Smluvní pokuta je splatná vždy do 15 dnů 
ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při 
nedodržení této lhůty může prodávající vyúčtovat 
úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den 
prodlení.

4/ Při prodlení s placením faktury je kupující 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
hodnoty fakturovaného zboží za každý den 
prodlení, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. 
Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
kupujícího platit úroky z prodlení.

5/ Za nesplnění povinnosti poukázat po výzvě 
prodávajícího zálohu ve výši dohodnuté ve 
smlouvě, je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 
0,05% z nezaplacené zálohy za každý den 
prodlení. Tato smluvní pokuta se vztahuje pouze 
na prodlení s placením zálohy. Odpovědnost 
za jinou škodu, nebo za prodlení dlužníka, není 
ujednáním dotčena.

6/ Prodávající se neocitne v prodlení s dodáním 
zboží, pokud bude v prodlení kupující se 
splněním svých peněžitých závazků vůči 
prodávajícímu z dříve uzavřených obchodů.

IX. Cenová doložka
1/ V souladu s ustanovením § 2154 a násl. OZ 

má právo prodávající cenu dodaného zboží 
dodatečně upravit a zahrnout do dodatku ke 
smlouvě, dojde-li v době od zpracování návrhu 
ceny zboží do doby plnění k zásadním změnám 
ovlivňujícím původní cenu zboží, a to s ohledem 
na změnu kurzu české koruny vůči euru. S 
úpravou ceny vyšší jak 10% musí být kupující 
včas seznámen.

2/ V případě, že bude cena vyšší jak 10%, může 
kupující od smlouvy odstoupit za podmínek v 
článku VII. těchto OP.

X. Doprava zboží
1/ Způsob dopravy zboží a místo určení stanovuje 

vzájemně uzavřená smlouva mezi prodávajícím 
a kupujícím.

2/ Palety a ohrádky, ve kterých je zboží dodáváno 
budou kupujícímu fakturovány, při vrácení bude 
částka kupujícímu dobropisována. Palety a 
ohrádky budou přijímány max. 12 měsíců od 
nákupu na základě soupisu faktur, kterými byly 
odebrány.

3/ V rámci servisních služeb poskytovaných 
prodávajícím, poskytuje tento dopravu zboží 
přesahující částku 20.000 Kč v rámci plánu 
rozvozu po ČR na sklad kupujícího bezplatně.

4/ Pokud kupující uvede při uzavírání smlouvy o 
dodávce požadavek na svojí vlastní dopravu, 
prodávající toto respektuje, ale vyžaduje, aby se 
vlastní odvoz uskutečnil nejpozději do 5 dnů od 
oznámení o uložení. Po této lhůtě si prodávající 
vyhrazuje právo účtovat skladné.

5/ Pro urychlenou přepravu zboží (max. 50 kg) na 
požadavek kupujícího lze po dohodě s ním a na 
jeho účet využít kurýrních a expresních služeb.

6/ V rámci 24 hodinové pohotovostní služby 
zřízené pro zabezpečení potřeb kupujících na 
havarijní akce hradí dopravu kupující.

7/ Pověří-li kupující k odběru zboží svého 
zaměstnance, nebo jinou osobu, je povinen jí 
vybavit plnou mocí k tomuto odběru. Zmocněná 
osoba je povinna se prodávajícímu tímto 
zmocněním prokázat.

8/ Pokud se zmocněná osoba neprokáže 
pověřením, nebude zboží vydáno. V takovém 
případě padá případně vzniklá škoda na vrub 
kupujícího.

9/ Pokud si osoba pověřená převzetím zboží 
nevyžádá poučení o zásadách platných při 
manipulaci, nenese prodávající odpovědnost za 
škody způsobené nepoučenou osobou.

XI. Závěrečná ujednání
1/ Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou 

těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

V Litoměřicích 1.1.2024
AVK VOD-KA a.s.
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